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前言

概述
本文档详细的描述了软件包的安装、卸载等流程的具体操作指导，同时提供了常见的
问题解答及故障处理方法。

读者对象
本文档主要适用于以下人员：

● 企业管理员

● 企业终端用户

符号约定
在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号 说明

表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危
害。

表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危
害。

表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危
害。

用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备
损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。

“须知”不涉及人身伤害。

对正文中重点信息的补充说明。

“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信
息。
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命令行格式约定

格式 意义

粗体 命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用
加粗字体表示。

斜体 命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用
斜体表示。

[ ] 表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。

{ x | y | ... } 表示从两个或多个选项中选取一个。

[ x | y | ... ] 表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。

{ x | y | ... }* 表示从两个或多个选项中选取多个， 少选取一个， 多
选取所有选项。

[ x | y | ... ]* 表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。

&<1-n> 表示符号&前面的参数可以重复1～n次。

# 由“#”开始的行表示为注释行。

 

修改记录

文档版本 发布日期 修改说明

08 2022-07-11 第八次正式发布。

修改软件包名称。

07 2022-04-26 第七次正式发布。

修改4 算力分组场景下的安装、6.8 驱动卸
载过程中出现进程占用报错。

06 2022-03-07 第六次正式发布。

修改文档名称。

05 2022-02-21 第五次正式发布。

1 用户必读增加安装场景说明。

新增3 容器内安装。

04 2022-01-21 第四次正式发布。

2.5 安装驱动和2.7 卸载驱动增加说明。

03 2021-11-05 第三次正式发布。

2.5.1 确认安装方式章节增加了安装方式确
认流程。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 前言

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 iii
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1 用户必读

软件包命名
● 1.0.11版本软件包命名如下：

– 本文中的驱动包命名：{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run、
{product name}-npu-driver-x.x.x-linux.{arch}.rpm、{product name}-npu-
driver_x.x.x_linux-{arch}.deb

– 本文中的固件包命名：{product name}-npu-firmware_<version>.run、
{product name}-npu-firmware-<version>.rpm、{product name}-npu-
firmware_<version>.deb

● 1.0.12及以上版本软件包命名如下：

– 本文中的驱动包命名：{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run、
{product name}-npu-driver-x.x.x-<release>.{arch}.rpm、{product name}-
npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.deb

– 本文中的固件包命名：{product name}-npu-firmware_<version>.run、
{product name}-npu-firmware-<version>-<release>.noarch.rpm、{product
name}-npu-firmware_<version>.deb

● 其中 {product name}表示产品名称，x.x.x表示NPU驱动版本号，<release>表示
RPM包的发布版本号，<version>表示芯片固件版本号，{arch}表示系统架构，具
体请根据实际情况进行替换。

{product name} 具体为：A300t-9000

注意事项

不支持run包、rpm包和deb包混用安装或升级。若用户已使用其中一种软件包安装，
想要切换为其他类型的软件包，则需要先使用对应类型软件包的卸载命令进行卸载，
再重新安装同版本新软件包。

若用户误操作run包、rpm包和deb包的混用安装或升级，可以参考6.6 软件包格式混
用安装或升级恢复方法。
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安装场景说明

表 1-1 安装场景说明

安装说明 参考章节

如果用户在物理机运行训练任务，则在物理机安装驱动固
件即可。

2 物理机安装

如果用户在容器运行训练任务，则需先在物理机安装驱动
固件，再在容器内安装驱动。

2 物理机安装

3 容器内安装

如果有多个训练任务需要占用一个芯片，且每个训练任务
不需要占用芯片全部算力时，可使用算力切分功能对芯片
算力进行切分，算力切分场景安装方式需参见4 算力分组
场景下的安装。

4 算力分组场景下的安
装
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2 物理机安装

本章节主要介绍Linux系统下驱动和固件的安装与卸载。

2.1 安装流程

2.2 确认操作系统

2.3 获取软件包

2.4 创建运行用户

2.5 安装驱动

2.6 安装固件

2.7 卸载驱动

2.8 卸载固件

Atlas 300T 训练卡
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2.1 安装流程

安装流程

图 2-1 软件包安装流程

说明

首次安装场景：硬件设备刚出厂时未安装驱动，或者硬件设备前期安装过驱动固件但是当前已卸
载，上述场景属于首次安装场景，需按照“驱动->固件”的顺序安装驱动固件。

覆盖安装场景：硬件设备前期安装过驱动固件且未卸载，当前要再次安装驱动固件，此场景属于
覆盖安装场景，需按照“固件->驱动”的顺序安装固件驱动。
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表 2-1 安装流程说明

关键步骤 说明 参考章节

确认操作系统 确认目标环境支持的操作系统。 2.2 确认操作系统

获取软件包 根据目标环境所使用的操作系统下载所
需软件包。

2.3 获取软件包

创建运行用户 使用root用户安装软件包，但安装完之
后要求使用root用户（该场景下权限控
制可能存在安全风险）或非root用户
（不能为root用户属组）运行相关进
程。

2.4 创建运行用户

安装驱动 支持以下三种安装场景。

● 二进制文件直接安装

● 源码编译安装

● 重构驱动包安装

说明
首次安装请按照“驱动->固件”的顺序；
覆盖安装或升级请按照“固件->驱动”的
顺序，分别安装软件包。

2.5 安装驱动

安装固件 根据不同的软件包格式指导用户安装固
件。

说明
首次安装请按照“驱动->固件”的顺序；
覆盖安装或升级请按照“固件->驱动”的
顺序，分别安装软件包。

2.6 安装固件

 

2.2 确认操作系统

操作步骤

步骤1 查询服务器及配套PCIe卡支持的操作系统，详细请参考计算产品兼容性查询助手。

● 若使用华为服务器，则“产品型号”选择对应服务器型号，“PCle卡”信息选择
对应卡型号，单击“查询”。

● 若使用第三方服务器，则“产品型号”选择对应卡型号，单击“查询”。

步骤2 执行如下命令，查询服务器当前运行环境的操作系统架构及版本。

uname -m && cat /etc/*release

说明

如果查询的操作系统版本不在兼容性列表中，请替换为兼容性列表中支持的操作系统。

----结束
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2.3 获取软件包

操作步骤
● 企业网用户：

a. 登录A300T-9000的软件页签。

b. 选择目标版本。

c. 查看《版本配套表》，根据“配套表”页签中的“配套操作系统版本”列说
明选择所需的软件包。

说明

驱动和固件包格式支持run、rpm、deb，每种格式软件包安装效果无区别，但是支持
的OS范围有区别，请用户根据现场OS系统需求选择软件包。

一种格式的软件包可能支持多种OS，如Ubuntu OS支持run和deb格式，用户可以任
意选择一种格式的软件包，如果用户对软件包格式无特殊需求，那么在OS支持的前
提下优先推荐下载run格式的软件包。

d. 单击软件包后面的 和 ，可获取软件包和数字签名文件。

说明

请获取同一版本下的驱动包、芯片固件包、MCU固件包。

● 运营商用户：联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。

软件数字签名验证

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的数字
签名文件用于完整性验证。

在软件包下载之后，请参考《OpenPGP签名验证指南》，对从Support网站下载的软
件包进行PGP数字签名校验。如果校验失败，请不要使用该软件包，先联系华为技术
支持工程师解决。

使用软件包安装/升级之前，也需要按上述过程先验证软件包的数字签名，确保软件包
未被篡改。

运营商客户请访问：http://support.huawei.com/carrier/digitalSignatureAction

企业客户请访问：https://support.huawei.com/enterprise/zh/tool/pgp-verify-
TL1000000054

2.4 创建运行用户
首先介绍安装用户和运行用户概念，安装用户为安装驱动和固件所使用的用户，运行
用户为驱动固件安装完成后，后续运行推理或训练业务时启动运行驱动和固件的用
户。

驱动和固件的安装用户必须为root用户，驱动和固件的运行用户可以为root用户或者非
root用户，如果后续用户对运行业务有用户权限控制或者多用户隔离的需求，可创建
非root用户作为后续运行用户。本章节介绍创建运行用户的步骤。
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若使用rpm包安装时，系统会自动创建运行用户HwHiAiUser，用户无需手动创建。请
跳过此章节。

若使用FusionDirector工具纳管，首次安装驱动包（.zip格式）系统会自动创建用户组
和用户HwHiAiUser，无需手动创建。请跳过此章节。

表 2-2 创建运行用户

运行用户 操作步骤

● root用户

● 非root用户（推荐）

– HwHiAiUser
– 非HwHiAiUser

说明
如果使用root用户作为运行用户，则
需要与--install-for-all参数配合使
用，详情请参见7.1 参数说明/常用
命令，该场景下权限控制可能存在
安全风险；如果使用非root用户作为
运行用户，则创建的该用户不能为
root用户属组。

● 如果创建的用户是HwHiAiUser，安装软件包
时无需指定运行用户，默认即为
HwHiAiUser。

● 如果创建的用户是非HwHiAiUser（含
root），安装软件包时必须指定运行用户
（通过--install-username=username --
install-usergroup=usergroup参数指定）。因
此如果对运行用户名称没有特殊要求，建议
使用HwHiAiUser。
请参见如下方法创建运行用户。

1. 以root用户登录服务器。

2. 执行如下命令，创建运行用户。
# groupadd usergroup
# useradd -g usergroup -d /home/username -m 
username -s /bin/bash

 

2.5 安装驱动

须知

如果设备已经纳管到FusionDirector，安装驱动后，FusionDirector界面上显示的驱动
版本会延迟刷新， 长为1个小时。重启设备后版本会立即刷新。

2.5.1 确认安装方式
根据图2-2选择驱动安装方式。
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图 2-2 确认安装方式流程

说明

● 如果运行环境的操作系统内核版本是《版本配套表》中内核版本的衍生版本，驱动也可以通
过源码编译方式安装，但可能会存在无法正常编译的问题。

● CentOS 7.6 x86内核版本低于4.5无法识别Atlas 300T 训练卡（型号：9000）时，需要添加
内核补丁。添加内核补丁的方法请参见7.4 添加内核补丁。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 2 物理机安装

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 8



环境检查

表 2-3 环境检查

序号 检查
项

检查命
令

检查说明

1 操作
系统
内核
版本

uname
-r

如果Host系统中安装过run包，内核升级后会出现run包
启动异常的问题。出现该问题时请参见6.1 升级系统内
核版本时未卸载run包导致run包不可用解决。

2 GCC
版本

gcc -v ● 若使用二进制文件直接安装驱动包，安装无须检查
GCC版本。

● 若使用源码编译安装驱动包，GCC版本须不低于《版
本配套表》中要求的版本。

3 查询
系统
是否
安装
过软
件包

lsmod|
grep
drv_pci
e_host

● 如无内容表示未安装过软件包。可以直接安装软件
包。

● 如有内容，表示安装过软件包。需要先卸载驱动包
后，再安装新版本软件包。卸载驱动包具体请参见
2.7 卸载驱动。

4 检测
卡是
否正
常在
位

lspci |
grep
d801

● 如果服务器上有N（N＞0）张Atlas 300T 训练卡
（型号：9000），回显中含“d801”字段的行数为
N，则表示Atlas 300T 训练卡（型号：9000）正常在
位。
3b:00.0 Processing accelerators: Device 19e5:d801 (rev 20) 
86:00.0 Processing accelerators: Device 19e5:d801 (rev 20)

● 如果Atlas 300T 训练卡（型号：9000）所在的服务
器是华为服务器，可通过登录iBMC WebUI界面，选
择“系统管理 > 系统信息”，单击“其他”。Atlas
300T 训练卡（型号：9000）的PCIe卡信息在“PCIe
卡”列表中，表示Atlas 300T 训练卡（型号：
9000）正常在位。

5（可
选）

驱动
安装
过程
中所
需的
Linux
工具

NA 请根据表7-2检查所需的Linux工具并进行安装。如系统
中缺失，安装过程中也会有回显信息提示，可以根据提
示信息进行安装。

 

2.5.2 二进制文件直接安装

2.5.2.1 安装驱动（适用于.run 格式）

本章节介绍宿主机上的安装方法，本章节以{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-
{arch}.run包为例说明，具体操作以客户实际host系统对应驱动包为准。
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注意事项
● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则

会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

须知

首次安装请按照“驱动->固件”的顺序；覆盖安装或升级请按照“固件->驱动”的顺
序，分别安装软件包。固件安装请参见2.6.1 安装固件（适用于.run格式）。

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for
all参数。

对于Atlas 300T 训练卡 (型号 9000)，为保证驱动版本、固件版本和MCU版本三者保
持配套关系，请参考对应版本《Atlas 300T 训练卡 NPU驱动和固件升级指南（型号
9000）》中“升级MCU”章节升级对应的MCU组件。

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 执行如下命令，增加软件包的可执行权限。

chmod +x {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run

步骤6 执行如下命令，校验run安装包的一致性和完整性。

./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --check

若出现如下回显信息，表示软件包校验成功。
Verifying archive integrity...  100%   SHA256 checksums are OK. All good.

说明

软件包校验使用SHA256加密方式；校验过程中若提示：./{product name}-npu-
driver_x.x.x_linux-{arch}.run does not contain an embedded MD5 checksum.和./{product
name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run does not contain a CRC checksum，表示没有使用
MD5和CRC加密方式，可忽略。

步骤7 执行./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full命令，完成驱动安装，
软件包默认安装路径为“/usr/local/Ascend”。
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说明

● 安装详细日志路径：/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log。

● 安装后软件包的安装路径、安装命令以及运行用户信息记录路径为“/etc/
ascend_install.info”。

● 安装run包驱动时，会将动态库libdcmi.so和头文件dcmi_interface_api.h拷贝到“/usr/local/
dcmi/”目录下。

● 若创建运行用户是非HwHiAiUser，安装驱动软件包时需要指定运行用户（通过--install-
username=username --install-usergroup=usergroup参数指定）。

● 如果指定root用户为运行用户，则需要与--install-for-all参数配合使用，如下所示，该场景
下权限控制可能存在安全风险。
--install-username=root  --install-usergroup=root  --install-for-all

● 如果服务器无BMC时，只能采用默认路径安装驱动。如果采用指定路径安装，ipmi_si驱动加
载时会出现阻塞，导致磁盘挂载慢，影响npu正常运行。

● Device侧系统类日志通过msnpureport工具传输到Host侧进行查看。导出操作以及导出日志
的存储路径具体请参见对应产品和版本的《黑匣子日志参考》的“msnpureport工具使用”
章节。容器内不支持查看Device侧系统类日志，也不支持通过msnpureport工具导出Device
侧系统类日志。

若用户需要指定安装路径，如以“/test/HiAI/”为例。

可执行./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full --install-path=/
test/HiAI/命令，完成安装。

● 若指定路径不存在，则安装时会自动创建目录，若有多层目录，则只有 后一层
目录不存在时会自动创建。

● 若指定路径已存在：

– 若该路径下所有层级目录属主为root用户，则请确保所有层级目录权限至少
为755。若不满足要求，请修改路径权限：chmod 755 路径

– 若该路径下有一层目录属主为非root用户，则请用户自行修改为root属主，并
确保所有层级目录权限为755。若不满足要求，请修改路径属主为root：
chown root:群组名 路径

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤8 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤9 执行npu-smi info查看驱动加载是否成功。

若出现如下回显信息，说明加载成功。否则，说明加载失败。请联系华为技术支持处
理。

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| npu-smi 21.0.4                   Version: 21.0.4.B030                                    |
+----------------------+---------------+---------------------------------------------------+
| NPU   Name           | Health        | Power(W)   Temp(C)           Hugepages-Usage(page)|
| Chip                 | Bus-Id        | AICore(%)  Memory-Usage(MB)  HBM-Usage(MB)        |
+======================+===============
+===================================================+
| 0     910B           | OK            | 68.8       53                0    / 0             |
| 0                    | 0000:3B:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+
| 1     910A           | OK            | 65.7       49                0    / 0             |
| 0                    | 0000:86:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
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+======================+===============
+===================================================+

说明

● 加载失败，可以执行dmesg命令查看linux启动日志。如果出现 /安装路径/driver/device/
davinci_mini.fd copy err信息，请参考2.7.2 卸载驱动（适用于.run格式）章节卸载驱动，并
使用默认路径重新进行驱动安装。

● 回显中“npu-smi”后面的字段为npu-smi工具版本号；“Version:”后面的字段为驱动版本
号。

----结束

2.5.2.2 安装驱动（适用于.rpm 格式）

本章以{product name}-npu-driver-x.x.x-<release>.{arch}.rpm为例介绍.rpm格式驱动
包安装相关指导，具体请根据实际情况进行替换。

注意事项
● 当前rpm包安装不支持修改安装路径功能，请按照正常rpm流程安装，不支持rpm

包的--force命令安装升级。

● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则
会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

须知

请按照“驱动->固件”的顺序，分别安装软件包。固件安装请参见2.6.2 安装固件（适
用于.rpm格式）。

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 在软件包所在路径执行如下命令完成Host侧驱动包安装。

rpm -ivh {product name}-npu-driver-x.x.x-<release>.{arch}.rpm

说明

软件包安装过程中，若无HwHiAiUser用户系统会自动创建该用户。

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤5 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot
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步骤6 执行npu-smi info查看驱动加载是否成功。

若出现如下回显信息，说明加载成功。否则，说明加载失败。请联系华为技术支持处
理。

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| npu-smi 21.0.4                   Version: 21.0.4.B030                                    |
+----------------------+---------------+---------------------------------------------------+
| NPU   Name           | Health        | Power(W)   Temp(C)           Hugepages-Usage(page)|
| Chip                 | Bus-Id        | AICore(%)  Memory-Usage(MB)  HBM-Usage(MB)        |
+======================+===============
+===================================================+
| 0     910B           | OK            | 68.8       53                0    / 0             |
| 0                    | 0000:3B:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+
| 1     910A           | OK            | 65.7       49                0    / 0             |
| 0                    | 0000:86:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+

说明

● 加载失败，可以执行dmesg命令查看linux启动日志。如果出现 /安装路径/driver/device/
davinci_mini.fd copy err信息，请参考2.7.2 卸载驱动（适用于.run格式）章节卸载驱动，并
使用默认路径重新进行驱动安装。

● 回显中“npu-smi”后面的字段为npu-smi工具版本号；“Version:”后面的字段为驱动版本
号。

----结束

2.5.2.3 安装驱动（适用于.deb 格式）

通过 dpkg 安装

使用默认运行用户HwHiAiUser安装

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤6 执行如下命令，安装deb驱动包（驱动包名称请根据实际情况替换）。

dpkg -i {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.deb
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若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤7 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤8 执行如下命令，查询驱动安装信息。

dpkg -l | grep Ascend

----结束

指定运行用户安装

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤6 设置环境变量。

说明

如果指定环境变量为root用户，则需要与export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true配合使用，
该场景下权限控制可能存在安全风险。

1. 通过export方式设置环境变量，该种方式设置的环境变量只在当前窗口有效，设
置完后立即生效。

export ASCEND_USER_GROUP=usergroup
export ASCEND_USER_NAME=username

2. 通过~/.bashrc文件方式设置永久环境变量，操作如下：

a. 以安装用户在任意目录下执行vi ~/.bashrc命令，打开.bashrc文件，在文件
后一行后面添加上述内容。

b. 执行:wq!命令保存文件并退出。

c. 执行source ~/.bashrc命令使其立即生效。

步骤7 将创建的用户名加入创建的用户组。

groupadd ${ASCEND_USER_GROUP}
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useradd -g ${ASCEND_USER_GROUP} -d /home/${ASCEND_USER_NAME} -m $
{ASCEND_USER_NAME} -s /bin/bash

步骤8 执行如下命令，安装deb驱动包（驱动包名称请根据实际情况替换）。

dpkg -i {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.deb

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤9 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤10 执行如下命令，查询驱动安装信息。

dpkg -l | grep Ascend

步骤11 （可选）执行如下命令，清除相关环境变量。

unset ASCEND_USER_NAME

unset ASCEND_USER_GROUP

unset ASCEND_INSTALL_FOR_ALL

----结束

通过 apt-get 安装

默认用户安装

步骤1 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤2 执行以下命令，安装本地源中的deb驱动包。

● 首次安装

apt-get install ascend910-driver

● 重新安装

apt-get --reinstall install ascend910-driver
若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤3 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤4 执行如下命令，查询驱动安装信息。
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apt list ascend910-driver

----结束

指定用户安装

步骤1 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤2 设置环境变量。

说明

如果指定环境变量为root用户，则需要与export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true配合使用，
该场景下权限控制可能存在安全风险。

1. 通过export方式设置环境变量，该种方式设置的环境变量只在当前窗口有效，设
置完后立即生效。

export ASCEND_USER_GROUP=usergroup
export ASCEND_USER_NAME=username

2. 通过~/.bashrc文件方式设置永久环境变量，操作如下：

a. 以安装用户在任意目录下执行vi ~/.bashrc命令，打开.bashrc文件，在文件
后一行后面添加上述内容。

b. 执行:wq!命令保存文件并退出。

c. 执行source ~/.bashrc命令使其立即生效。

步骤3 将创建的用户名加入创建的用户组。

groupadd ${ASCEND_USER_GROUP}

useradd -g ${ASCEND_USER_GROUP} -d /home/${ASCEND_USER_NAME} -m $
{ASCEND_USER_NAME} -s /bin/bash

步骤4 执行以下命令，安装本地源中的deb驱动包。

● 首次安装

apt-get install ascend910-driver
● 重新安装

apt-get --reinstall install ascend910-driver
若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤5 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤6 执行如下命令，查询驱动安装信息。

apt list ascend910-driver
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步骤7 （可选）执行如下命令，清除相关环境变量。

unset ASCEND_USER_NAME

unset ASCEND_USER_GROUP

unset ASCEND_INSTALL_FOR_ALL

----结束

2.5.3 源码编译安装
当用户当前操作系统内核版本更新或与默认不一致，可以基于安装包驱动源码重新构
建并安装使用，该场景下不会触发内核版本升级，会基于用户当前内核版本编译出相
应的内核驱动。软件包在安装时会自动触发驱动源码编译，编译完成后自动进行软件
包安装。

如果使用该功能，则需要提前检查并安装相关依赖工具。具体操作请切换到root用户
执行。

2.5.3.1 安装依赖

make 工具

执行make -v命令，若能查询到make工具的版本，则make已安装。

默认内核源码路径或 dkms、gcc、linux-header 等安装依赖
● 对于以下各操作系统，请执行如下命令检查dkms、gcc、linux-header等安装依赖

是否存在。

● 对于其他操作系统，检查默认内核源码路径是否存在。例如：/lib/modules/
`uname -r`/build
执行ls /lib/modules/`uname -r`/build命令，查看路径是否存在。

– 若存在，安装驱动包时则会自动使用内核进行驱动编译。

– 若不存在，您可以在安装时提供对应的源码路径，具体请参见步骤8。

说明

以下操作系统中的DKMS软件包建议使用dkms-2.6.1-1.el7.noarch.rpm。

Ubuntu 18.04 操作系统

需要安装dkms、gcc、linux-header软件包。执行如下命令检查：

dpkg-query -s dkms

dpkg-query -s gcc

dpkg-query -s linux-headers-$(uname -r)

若未安装请自行在相应操作系统厂商网站获取并安装。

Ubuntu20.04 操作系统

需要安装dkms、gcc、linux-header软件包。执行如下命令检查：
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dpkg-query -s dkms

dpkg-query -s gcc

dpkg-query -s linux-headers-$(uname -r)

若未安装请自行在相应操作系统厂商网站获取并安装

Debian 9.9 操作系统

需要安装dkms、gcc、linux-header软件包。执行如下命令检查：

dpkg-query -s dkms

dpkg-query -s gcc

dpkg-query -s linux-headers-$(uname -r)

若未安装请自行在相应操作系统厂商网站获取并安装

CentOS 7.6 操作系统

需要安装dkms、gcc、kernel-headers、kernel-devel软件包。执行如下命令检查：

rpm -qa | grep dkms

rpm -qa | grep gcc

rpm -qa | grep kernel-headers-$(uname -r)

rpm -qa | grep kernel-devel-$(uname -r)

若未安装请自行在相应操作系统厂商网站获取并安装。

CentOS 8.2 操作系统

需要安装dkms、gcc、kernel-headers、kernel-devel软件包，CentOS 8.2+x86系统还
需安装elfutils-libelf-devel软件包。执行如下命令检查：

rpm -qa | grep dkms

rpm -qa | grep gcc

rpm -qa | grep kernel-headers-$(uname -r)

rpm -qa | grep elfutils-libelf-devel （仅CentOS 8.2+x86系统需要查询）

rpm -qa | grep kernel-devel-$(uname -r)

若未安装请自行在相应操作系统厂商网站获取并安装。

EulerOS 2.8 操作系统

需要安装gcc、kernel-headers、kernel-devel软件包。执行如下命令检查：

rpm -qa | grep gcc

rpm -qa | grep kernel-headers-$(uname -r)

rpm -qa | grep kernel-devel-$(uname -r)
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若未安装请自行在相应操作系统厂商网站获取并安装。

2.5.3.2 安装驱动（适用于.run 格式）

本章节介绍宿主机上的安装方法，本章节以{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-
{arch}.run包为例说明，具体操作以客户实际host系统对应驱动包为准。

前提条件

驱动包安装前需要检查并安装相关依赖，具体请参见2.5.3.1 安装依赖。

注意事项

● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则
会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

须知

首次安装请按照“驱动->固件”的顺序；覆盖安装或升级请按照“固件->驱动”的顺
序，分别安装软件包。固件安装请参见2.6.1 安装固件（适用于.run格式）。

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for
all参数。

对于Atlas 300T 训练卡 (型号 9000)，为保证驱动版本、固件版本和MCU版本三者保
持配套关系，请参考对应版本《Atlas 300T 训练卡 NPU驱动和固件升级指南（型号
9000）》中“升级MCU”章节升级对应的MCU组件。

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 执行如下命令，增加软件包的可执行权限。

chmod +x {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run

步骤6 执行如下命令，校验run安装包的一致性和完整性。

./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --check

若出现如下回显信息，表示软件包校验成功。
Verifying archive integrity...  100%   SHA256 checksums are OK. All good.
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说明

软件包校验使用SHA256加密方式；校验过程中若提示：./{product name}-npu-
driver_x.x.x_linux-{arch}.run does not contain an embedded MD5 checksum.和./{product
name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run does not contain a CRC checksum，表示没有使用
MD5和CRC加密方式，可忽略。

步骤7 执行./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full命令，完成驱动安装，
软件包默认安装路径为“/usr/local/Ascend”。

说明

● 安装详细日志路径：/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log。

● 安装后软件包的安装路径、安装命令以及运行用户信息记录路径为“/etc/
ascend_install.info”。

● 安装run包驱动时，会将动态库libdcmi.so和头文件dcmi_interface_api.h拷贝到“/usr/local/
dcmi/”目录下。

● 若创建运行用户是非HwHiAiUser，安装驱动软件包时需要指定运行用户（通过--install-
username=username --install-usergroup=usergroup参数指定）。

● 如果指定root用户为运行用户，则需要与--install-for-all参数配合使用，如下所示，该场景
下权限控制可能存在安全风险。
--install-username=root  --install-usergroup=root  --install-for-all

● 如果服务器无BMC时，只能采用默认路径安装驱动。如果采用指定路径安装，ipmi_si驱动加
载时会出现阻塞，导致磁盘挂载慢，影响npu正常运行。

● Device侧系统类日志通过msnpureport工具传输到Host侧进行查看。导出操作以及导出日志
的存储路径具体请参见对应产品和版本的《黑匣子日志参考》的“msnpureport工具使用”
章节。容器内不支持查看Device侧系统类日志，也不支持通过msnpureport工具导出Device
侧系统类日志。

若用户需要指定安装路径，如以“/test/HiAI/”为例。

可执行./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full --install-path=/
test/HiAI/命令，完成安装。

● 若指定路径不存在，则安装时会自动创建目录，若有多层目录，则只有 后一层
目录不存在时会自动创建。

● 若指定路径已存在：

– 若该路径下所有层级目录属主为root用户，则请确保所有层级目录权限至少
为755。若不满足要求，请修改路径权限：chmod 755 路径

– 若该路径下有一层目录属主为非root用户，则请用户自行修改为root属主，并
确保所有层级目录权限为755。若不满足要求，请修改路径属主为root：
chown root:群组名 路径

步骤8 （可选）安装时若出现以下回显，说明未安装dkms，默认内核源码路径如“/lib/
modules/`uname -r`/build”不存在。请根据系统提示输入相应内容：
[WARNING]rebuild ko has something wrong, detail in /var/log/ascend_seclog/ascend_rebuild.log
Do you want to try build driver after input kernel absolute path? [y/n]:

若需要继续安装，请输入y。

出现如下回显后，请根据提示输入您提供的内核源码的实际路径，如：/lib/modules/
`uname -r`/build-bak。

Please input your kernel absolute path:

按“Enter”键继续安装。
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说明

● 若已安装dkms及相应kernel-header、kernel-devel等组件，则会自动执行dkms驱动编译安
装。

● 若未安装dkms，但默认内核源码路径如“/lib/modules/`uname -r`/build”已存在，则会自
动使用该内核进行驱动编译。

步骤9 若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤10 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤11 执行npu-smi info查看驱动加载是否成功。

若出现如下回显信息，说明加载成功。否则，说明加载失败。请联系华为技术支持处
理。

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| npu-smi 21.0.4                   Version: 21.0.4.B030                                    |
+----------------------+---------------+---------------------------------------------------+
| NPU   Name           | Health        | Power(W)   Temp(C)           Hugepages-Usage(page)|
| Chip                 | Bus-Id        | AICore(%)  Memory-Usage(MB)  HBM-Usage(MB)        |
+======================+===============
+===================================================+
| 0     910B           | OK            | 68.8       53                0    / 0             |
| 0                    | 0000:3B:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+
| 1     910A           | OK            | 65.7       49                0    / 0             |
| 0                    | 0000:86:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+

说明

● 加载失败，可以执行dmesg命令查看linux启动日志。如果出现 /安装路径/driver/device/
davinci_mini.fd copy err信息，请参考2.7.2 卸载驱动（适用于.run格式）章节卸载驱动，并
使用默认路径重新进行驱动安装。

● 回显中“npu-smi”后面的字段为npu-smi工具版本号；“Version:”后面的字段为驱动版本
号。

----结束

2.5.3.3 安装驱动（适用于.rpm 格式）

本章以{product name}-npu-driver-x.x.x-<release>.{arch}.rpm为例介绍.rpm格式驱动
包安装相关指导，具体请根据实际情况进行替换。

前提条件

驱动包安装前需要检查并安装相关依赖，具体请参见2.5.3.1 安装依赖。

注意事项
● 当前rpm包安装不支持修改安装路径功能，请按照正常rpm流程安装，不支持rpm

包的--force命令安装升级。
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● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则
会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

须知

请按照“驱动->固件”的顺序，分别安装软件包。固件安装请参见2.6.2 安装固件（适
用于.rpm格式）。

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 在软件包所在路径执行如下命令完成Host侧驱动包安装。

rpm -ivh {product name}-npu-driver-x.x.x-<release>.{arch}.rpm

说明

软件包安装过程中，若无HwHiAiUser用户系统会自动创建该用户。

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤5 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤6 执行npu-smi info查看驱动加载是否成功。

若出现如下回显信息，说明加载成功。否则，说明加载失败。请联系华为技术支持处
理。

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| npu-smi 21.0.4                   Version: 21.0.4.B030                                    |
+----------------------+---------------+---------------------------------------------------+
| NPU   Name           | Health        | Power(W)   Temp(C)           Hugepages-Usage(page)|
| Chip                 | Bus-Id        | AICore(%)  Memory-Usage(MB)  HBM-Usage(MB)        |
+======================+===============
+===================================================+
| 0     910B           | OK            | 68.8       53                0    / 0             |
| 0                    | 0000:3B:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+
| 1     910A           | OK            | 65.7       49                0    / 0             |
| 0                    | 0000:86:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+
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说明

● 加载失败，可以执行dmesg命令查看linux启动日志。如果出现 /安装路径/driver/device/
davinci_mini.fd copy err信息，请参考2.7.2 卸载驱动（适用于.run格式）章节卸载驱动，并
使用默认路径重新进行驱动安装。

● 回显中“npu-smi”后面的字段为npu-smi工具版本号；“Version:”后面的字段为驱动版本
号。

----结束

2.5.3.4 安装驱动（适用于.deb 格式）

驱动包安装前需要检查并安装相关依赖，具体请参见2.5.3.1 安装依赖。

通过 dpkg 安装

使用默认运行用户HwHiAiUser安装

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤6 执行如下命令，安装deb驱动包（驱动包名称请根据实际情况替换）。

dpkg -i {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.deb

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤7 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤8 执行如下命令，查询驱动安装信息。

dpkg -l | grep Ascend

----结束

指定运行用户安装
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步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤6 设置环境变量。

说明

如果指定环境变量为root用户，则需要与export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true配合使用，
该场景下权限控制可能存在安全风险。

1. 通过export方式设置环境变量，该种方式设置的环境变量只在当前窗口有效，设
置完后立即生效。

export ASCEND_USER_GROUP=usergroup
export ASCEND_USER_NAME=username

2. 通过~/.bashrc文件方式设置永久环境变量，操作如下：

a. 以安装用户在任意目录下执行vi ~/.bashrc命令，打开.bashrc文件，在文件
后一行后面添加上述内容。

b. 执行:wq!命令保存文件并退出。

c. 执行source ~/.bashrc命令使其立即生效。

步骤7 将创建的用户名加入创建的用户组。

groupadd ${ASCEND_USER_GROUP}

useradd -g ${ASCEND_USER_GROUP} -d /home/${ASCEND_USER_NAME} -m $
{ASCEND_USER_NAME} -s /bin/bash

步骤8 执行如下命令，安装deb驱动包（驱动包名称请根据实际情况替换）。

dpkg -i {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.deb

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤9 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤10 执行如下命令，查询驱动安装信息。
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dpkg -l | grep Ascend

步骤11 （可选）执行如下命令，清除相关环境变量。

unset ASCEND_USER_NAME

unset ASCEND_USER_GROUP

unset ASCEND_INSTALL_FOR_ALL

----结束

通过 apt-get 安装

默认用户安装

步骤1 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤2 执行以下命令，安装本地源中的deb驱动包。

● 首次安装

apt-get install ascend910-driver

● 重新安装

apt-get --reinstall install ascend910-driver
若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤3 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤4 执行如下命令，查询驱动安装信息。

apt list ascend910-driver

----结束

指定用户安装

步骤1 （可选）执行如下命令，调用--install-for-all参数，允许其他用户具有安装群组权限。

export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true

说明

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for all参数。

当安装或者升级携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户权限=安装群组权限。使
用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目录，请谨慎使用。

步骤2 设置环境变量。
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说明

如果指定环境变量为root用户，则需要与export ASCEND_INSTALL_FOR_ALL=true配合使用，
该场景下权限控制可能存在安全风险。

1. 通过export方式设置环境变量，该种方式设置的环境变量只在当前窗口有效，设
置完后立即生效。

export ASCEND_USER_GROUP=usergroup
export ASCEND_USER_NAME=username

2. 通过~/.bashrc文件方式设置永久环境变量，操作如下：

a. 以安装用户在任意目录下执行vi ~/.bashrc命令，打开.bashrc文件，在文件
后一行后面添加上述内容。

b. 执行:wq!命令保存文件并退出。

c. 执行source ~/.bashrc命令使其立即生效。

步骤3 将创建的用户名加入创建的用户组。

groupadd ${ASCEND_USER_GROUP}

useradd -g ${ASCEND_USER_GROUP} -d /home/${ASCEND_USER_NAME} -m $
{ASCEND_USER_NAME} -s /bin/bash

步骤4 执行以下命令，安装本地源中的deb驱动包。

● 首次安装

apt-get install ascend910-driver

● 重新安装

apt-get --reinstall install ascend910-driver

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤5 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤6 执行如下命令，查询驱动安装信息。

apt list ascend910-driver

步骤7 （可选）执行如下命令，清除相关环境变量。

unset ASCEND_USER_NAME

unset ASCEND_USER_GROUP

unset ASCEND_INSTALL_FOR_ALL

----结束

2.5.4 重构驱动包安装
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2.5.4.1 安装依赖

GCC 和内核源码

确认目标OS及其内核版本号对应的GCC及内核源码是否已存在，具体请参见2.5.3.1 安
装依赖。

makeself 2.4.0 工具

下载开源工具：makeself 2.4.0。下载地址请参见：https://github.com/megastep/
makeself或https://github.com/megastep/makeself/releases/tag/
release-2.4.0。

pigz 工具

执行如下命令，检查pigz工具是否已安装。例如：

● Ubuntu操作系统：

dpkg-query -s pigz

● CentOS操作系统：

rpm -qa |grep pigz

若未安装请使用对应的软件管理器进行安装。例如：

● Ubuntu操作系统：

apt install pigz

● CentOS操作系统：

yum install pigz

2.5.4.2 重构驱动包

用户可以根据本章节内容，构建一个满足目标OS版本，内核版本，gcc版本要求的驱
动安装包。本章节以{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run包为例说明，
具体操作以客户实际host系统对应驱动包为准。

重构驱动包目前支持如下几种方式：

● 直接重构驱动包

● 解压run包后重构驱动包

前提条件

编译前需要安装相关依赖，具体请参见2.5.4.1 安装依赖。

直接重构驱动包

步骤1 获取通用驱动包，详细信息请参见2.3 获取软件包。

步骤2 上传通用驱动包到运行环境的任意目录。如：/opt下。

步骤3 执行以下命令，进入步骤2软件包所在路径，如/opt下。

cd /opt
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步骤4 执行以下命令，增加通用驱动包的执行权限。

chmod +x {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run

步骤5 在root用户下执行以下命令，构建新驱动包。

命令：./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --repack
[package_name]

示例：./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --repack {product
name}-npu-driver-repack.run

说明

若package_name参数为空，则会在当前路径下生成一个命名为“原驱动包名称-custom.run”
的文件。

步骤6 请参见2.5.4.3 安装驱动（适用于.run格式），安装驱动。

----结束

解压后重构驱动包

步骤1 获取通用驱动包，详细信息请参见2.3 获取软件包。

步骤2 上传通用驱动包到运行环境的任意目录。如：/opt下。

步骤3 执行以下命令，进入步骤2软件包所在路径，如/opt下。

cd /opt

步骤4 执行以下命令，增加通用驱动包的执行权限。

chmod +x {product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run

步骤5 执行以下命令，解压通用驱动包到指定目录。

命令：./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --noexec --extract=目标
路径

示例：./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --noexec --
extract=./tmp

步骤6 在root用户下执行以下命令，构建新驱动包。

命令：./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --repack-path=<path>
[package_name]

示例：./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --repack-path=tmp/
{product name}-npu-driver-repack.run

说明

若package_name参数为空，则会在当前路径下生成一个命名为“原驱动包名称-custom.run”
的文件。

步骤7 请参见2.5.4.3 安装驱动（适用于.run格式），安装驱动。

----结束
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2.5.4.3 安装驱动（适用于.run 格式）

本章以2.5.4.2 重构驱动包的{product name}-npu-driver-repack.run为例介绍.run格式
驱动包安装相关指导，具体请根据实际情况进行替换。

注意事项
● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则

会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

须知

首次安装请按照“驱动->固件”的顺序；覆盖安装或升级请按照“固件->驱动”的顺
序，分别安装软件包。固件安装请参见2.6.1 安装固件（适用于.run格式）。

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中也需要保留--install for
all参数。

对于Atlas 300T 训练卡 (型号 9000)，为保证驱动版本、固件版本和MCU版本三者保
持配套关系，请参考对应版本《Atlas 300T 训练卡 NPU驱动和固件升级指南（型号
9000）》中“升级MCU”章节升级对应的MCU组件。

步骤1 将2.5.4.2 重构驱动包构建的驱动包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 执行如下命令，校验run安装包的一致性和完整性。

./{product name}-npu-driver-repack.run --check

出现如下回显信息，表示软件包校验成功。
Verifying archive integrity...  100%   SHA256 checksums are OK. All good.

说明

软件包校验使用SHA256加密方式；校验过程中若提示：./{product name}-npu-driver-
repack.run does not contain an embedded MD5 checksum.和./{product name}-npu-driver-
repack.run does not contain a CRC checksum，表示没有使用MD5和CRC加密方式，可忽略。

步骤6 执行安装命令完成安装。

● 若不指定安装路径，可执行./{product name}-npu-driver-repack.run --full命
令，完成安装。

● 若用户指定安装路径，以“/test/HiAI/”为例。

可执行./{product name}-npu-driver-repack.run --full --install-path= /test/
HiAI/命令，完成安装。
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说明

– 安装详细日志路径：/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log。

– 安装后软件包的安装路径、安装命令以及运行用户信息记录路径为“/etc/
ascend_install.info”。

– 安装run包驱动时，会将动态库libdcmi.so和头文件dcmi_interface_api.h拷贝到“/usr/
local/dcmi/”目录下。

– 若创建运行用户是非HwHiAiUser，安装驱动软件包时需要指定运行用户（通过--
install-username=username --install-usergroup=usergroup参数指定）。

– 如果指定root用户为运行用户，则需要与--install-for-all参数配合使用，如下所示，该
场景下权限控制可能存在安全风险。
--install-username=root  --install-usergroup=root  --install-for-all

– 如果服务器无BMC时，只能采用默认路径安装驱动。如果采用指定路径安装，ipmi_si
驱动加载时会出现阻塞，导致磁盘挂载慢，影响npu正常运行。

– Device侧系统类日志通过msnpureport工具传输到Host侧进行查看。导出操作以及导出
日志的存储路径具体请参见对应产品和版本的《黑匣子日志参考》的“msnpureport工
具使用”章节。容器内不支持查看Device侧系统类日志，也不支持通过msnpureport工
具导出Device侧系统类日志。

若系统出现如下关键回显信息，则表示驱动安装成功。
Driver package installed successfully! 

步骤7 根据系统提示信息决定是否重启系统，若需要重启，请执行以下命令；否则，请跳过
此步骤。

reboot

步骤8 执行npu-smi info查看驱动加载是否成功。

若出现如下回显信息，说明加载成功。否则，说明加载失败。请联系华为技术支持处
理。

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| npu-smi 21.0.4                   Version: 21.0.4.B030                                    |
+----------------------+---------------+---------------------------------------------------+
| NPU   Name           | Health        | Power(W)   Temp(C)           Hugepages-Usage(page)|
| Chip                 | Bus-Id        | AICore(%)  Memory-Usage(MB)  HBM-Usage(MB)        |
+======================+===============
+===================================================+
| 0     910B           | OK            | 68.8       53                0    / 0             |
| 0                    | 0000:3B:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+
| 1     910A           | OK            | 65.7       49                0    / 0             |
| 0                    | 0000:86:00.0  | 0          1960 / 15079      0    / 32768         |
+======================+===============
+===================================================+

说明

● 加载失败，可以执行dmesg命令查看linux启动日志。如果出现 /安装路径/driver/device/
davinci_mini.fd copy err信息，请参考2.7.2 卸载驱动（适用于.run格式）章节卸载驱动，并
使用默认路径重新进行驱动安装。

● 回显中“npu-smi”后面的字段为npu-smi工具版本号；“Version:”后面的字段为驱动版本
号。

----结束
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2.6 安装固件
本章节主要介绍固件在宿主机上的安装方法，不支持在docker容器内安装。

2.6.1 安装固件（适用于.run 格式）

首次安装请按照“驱动->固件”的顺序；覆盖安装或升级请按照“固件->驱动”的顺
序，分别安装软件包，驱动安装请参见2.5 安装驱动，本章节以{product name}-npu-
firmware_<version>.run为例介绍宿主机上.run格式固件包的安装方法。

注意事项

● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则
会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 执行如下命令，增加软件包的可执行权限。

chmod +x {product name}-npu-firmware_<version>.run

步骤6 执行如下命令，校验run安装包的一致性和完整性。

./{product name}-npu-firmware_<version>.run --check

出现如下回显信息，表示软件包校验成功。
Verifying archive integrity...  100%   SHA256 checksums are OK. All good.

说明

软件包校验使用SHA256加密方式；校验过程中若提示：./{product name}-npu-
firmware_<version>.run does not contain an embedded MD5 checksum.和./{product name}-
npu-firmware_<version>.run does not contain a CRC checksum，表示没有使用MD5和CRC加
密方式，可忽略。

步骤7 执行如下安装命令完成安装。

./{product name}-npu-firmware_<version>.run --full

若系统出现如下关键回显信息，表示固件安装成功，并根据提示信息决定是否立即重
启系统。

Firmware package installed successfully!
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说明

● 若重新安装固件后安装配套版本的驱动，则无需重启系统，驱动安装后固件版本会自动生
效。

● 若单独安装固件，则需执行reboot命令重启系统或执行npu-smi set -t reset命令复位标卡
或芯片生效。npu-smi命令详细请参见《Atlas 300T 训练卡 npu-smi 命令参考（型号
9000）》。需保证固件与驱动版本配套，否则可能导致无法启动的兼容性问题。

● 安装固件软件包不支持指定运行用户名和用户组，共用驱动的运行用户名和用户组。

● 安装固件软件包不支持指定路径，共用驱动的安装路径。

● 软件包默认安装路径：/usr/local/Ascend

● 安装详细日志路径：/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log。

● 安装后软件包的安装路径、安装命令以及运行用户信息记录路径：/etc/ascend_install.info

● Device侧系统类日志通过msnpureport工具传输到Host侧进行查看。导出操作以及导出日志
的存储路径具体请参见对应产品和版本的《黑匣子日志参考》的“msnpureport工具使用”
章节。容器内不支持查看Device侧系统类日志，也不支持通过msnpureport工具导出Device
侧系统类日志。

步骤8 执行如下命令查看芯片固件版本号。若与目标版本一致，则说明安装成功。

/usr/local/Ascend/driver/tools/upgrade-tool --device_index -1 --component -1
--version

说明

如果安装驱动时指定安装路径，则命令中的“/usr/local/Ascend”请根据实际情况替换。

----结束

2.6.2 安装固件（适用于.rpm 格式）
本章以{product name}-npu-firmware-<version>-<release>.noarch.rpm为例介绍宿主
机上.rpm格式固件包的安装方法，具体请根据实际情况进行替换。

注意事项
● 当前rpm包安装不支持修改安装路径功能，请按照正常rpm流程安装，不支持rpm

包的--force命令安装升级。

● 安装完成后需要重启生效。卸载完成后，如需再次安装，需要先重启再安装。

● 在软件包安装或升级过程中，不允许对Host或Device进行复位或下电操作，否则
会出现Device无法正常启动或者升级失败。

操作步骤

须知

请按照“驱动->固件”的顺序，分别安装组件软件包。驱动安装请参见2.5 安装驱动。

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。
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su - root

步骤4 在软件包所在路径执行如下命令完成Host侧固件包安装。

rpm -ivh {product name}-npu-firmware-<version>-<release>.noarch.rpm

若系统出现如下关键回显信息，表示固件安装成功，并根据提示信息决定是否立即重
启系统。

Firmware package installed successfully!

说明

● 若重新安装固件后安装配套版本的驱动，则无需重启系统，驱动安装后固件版本会自动生
效。

● 若单独安装固件，则需执行reboot命令重启系统或执行npu-smi set -t reset命令复位标卡
或芯片生效。npu-smi命令详细请参见《Atlas 300T 训练卡 npu-smi 命令参考（型号
9000）》。需保证固件与驱动版本配套，否则可能导致无法启动的兼容性问题。

● 软件包安装过程中，若无HwHiAiUser用户系统会自动创建该用户。

步骤5 执行如下命令查看芯片固件版本号。若与目标版本一致，则说明安装成功。

/usr/local/Ascend/driver/tools/upgrade-tool --device_index -1 --component -1
--version

----结束

2.6.3 安装固件（适用于.deb 格式）

dpkg 安装

步骤1 将2.3 获取软件包准备的安装包上传至Linux系统任意目录下（如/opt）。

步骤2 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤3 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤4 执行如下命令，进入软件包所在路径（如/opt）。

cd /opt

步骤5 执行如下命令，安装deb固件包（固件包名称请根据实际情况替换）。

dpkg -i {product name}-npu-firmware_<version>.deb

若系统出现如下关键回显信息，表示固件安装成功，并根据提示信息决定是否立即重
启系统。

Firmware package installed successfully!

说明

● 若重新安装固件后安装配套版本的驱动，则无需重启系统，驱动安装后固件版本会自动生
效。

● 若单独安装固件，则需执行reboot命令重启系统或执行npu-smi set -t reset命令复位标卡
或芯片生效。npu-smi命令详细请参见《Atlas 300T 训练卡 npu-smi 命令参考（型号
9000）》。需保证固件与驱动版本配套，否则可能导致无法启动的兼容性问题。
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步骤6 执行如下命令，查询固件安装信息。

dpkg -l | grep Ascend

----结束

apt-get 安装

步骤1 执行如下命令，安装本地源中的deb固件包。

● 首次安装

apt-get install ascend910-firmware
● 重新安装

apt-get --reinstall install ascend910-firmware
若系统出现如下关键回显信息，表示固件安装成功，并根据提示信息决定是否立
即重启系统。
Firmware package installed successfully!

说明

● 固件对驱动有依赖关系，执行此命令会先安装好驱动包，再装固件。

● 若重新安装固件后安装配套版本的驱动，则无需重启系统，驱动安装后固件版本会自动生
效。

● 若单独安装固件，则需执行reboot命令重启系统或执行npu-smi set -t reset命令复位标卡
或芯片生效。npu-smi命令详细请参见《Atlas 300T 训练卡 npu-smi 命令参考（型号
9000）》。需保证固件与驱动版本配套，否则可能导致无法启动的兼容性问题。

步骤2 执行如下命令，查询固件安装信息。

apt list ascend910-firmware

----结束

2.7 卸载驱动

须知

请在软件包卸载前确保无相关业务进程占用昇腾驱动节点（包含容器映射场景），否
则热复位将无法生效。

如果设备已经纳管到FusionDirector，卸载驱动后，FusionDirector界面上显示的驱动
版本会延迟刷新， 长为1个小时。重启设备后版本会立即刷新。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 2 物理机安装

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 34

https://support.huawei.com/enterprise/zh/ascend-computing/a300t-9000-pid-250702906?category=reference-guides&subcategory=command-reference
https://support.huawei.com/enterprise/zh/ascend-computing/a300t-9000-pid-250702906?category=reference-guides&subcategory=command-reference


2.7.1 确认卸载方式

表 2-4 卸载方式说明

查询命令 说明 卸载方式

dpkg -l | grep Ascend
或apt list ascend910*

若可以查询到驱动或固件，
则说明使用deb包安装。

请参见2.7.4 卸
载驱动（适用
于.deb格式）或
2.8.3 卸载固件
（适用于.deb格
式）的“dpkg卸
载”或“apt-get
卸载”。

rpm -qa | grep npu 若可以查询到驱动或固件，
则说明使用rpm包安装。

请参见2.7.3 卸
载驱动（适用
于.rpm格式）或
2.8.2 卸载固件
（适用于.rpm格
式）。

● dpkg -l | grep Ascend
● apt list ascend910*
● rpm -qa | grep npu

若使用这几种命令都查询不
到驱动或固件，则说明使用
run包安装。

请参见2.7.2 卸
载驱动（适用
于.run格式）或
2.8.1 卸载固件
（适用于.run格
式）。

 

2.7.2 卸载驱动（适用于.run 格式）

目前发布的run包在宿主机上的卸载方式相同。本章以{product name}-npu-
driver_x.x.x_linux-{arch}.run为例介绍.run格式驱动包卸载相关操作，具体请根据实际
情况进行替换。

前提条件

未安装run安装包时不能使用卸载功能。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤2 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤3 支持以下两种卸载方式，用户根据实际情况选择其中一个方式卸载即可：

● 在任意路径执行如下命令卸载软件包：

<install-path>/driver/script/uninstall.sh
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说明

<install-path>表示软件包安装路径，可以执行cat /etc/ascend_install.info命令查询安装
路径；请根据实际情况替换。

● 在软件包所在路径执行以下命令进行卸载：

./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --uninstall

注意

若业务或容器占用了davinci节点，卸载过程中系统会提示“The davinci nodes
are occupied by some processes, please stop processes and install or uninstall
again, details in : /var/log/ascend_seclog/ascend_install.log”报错，可以选择
使用--force参数进行强制卸载，详细请参见7.1 参数说明/常用命令。但可能导致
当前正在运行的业务受到影响。

若出现如下关键回显信息，则表示驱动卸载成功。
Driver package uninstalled successfully! 

步骤4 根据系统提示信息决定是否重启服务器，若需要重启系统，请执行以下命令；否则，
请跳过此步骤。

reboot

须知

驱动卸载后，npu-smi工具不可用。

----结束

2.7.3 卸载驱动（适用于.rpm 格式）
本章主要介绍Host侧驱动卸载的相关指导。

前提条件

未安装rpm安装包时不能使用卸载功能。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤2 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤3 执行如下命令查看rpm驱动列表。

rpm -qa | grep npu

回显中包含“npu-driver”字段表示存在驱动，如下所示：

npu-driver-20.2.0-1.aarch64
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步骤4 执行如下命令卸载驱动。

rpm -e npu-driver-20.2.0-1.aarch64

说明

上述命令中软件名称请根据步骤3的查询情况进行替换。

若出现如下关键回显信息，则表示驱动卸载成功。
Driver package uninstalled successfully! 

步骤5 根据系统提示信息决定是否重启服务器，若需要重启系统，请执行以下命令；否则，
请跳过此步骤。

reboot

须知

驱动卸载后，npu-smi工具不可用。

----结束

2.7.4 卸载驱动（适用于.deb 格式）

dpkg 卸载

步骤1 执行以下命令，查询驱动安装信息。

dpkg -l | grep Ascend

步骤2 根据步骤1的查询结果，执行以下命令进行卸载。

dpkg -r ascend910-driver

若出现如下关键回显信息，则表示驱动卸载成功。
Driver package uninstalled successfully! 

说明

● 固件对驱动有依赖关系，执行此命令需先卸载固件包，再卸载驱动。

● 如果在卸载软件包时出现重新安装其他包的情景，说明被安装的软件包曾经安装失败，需要
对安装失败的软件包重新安装，确保安装成功。安装失败软件包先参考6.2 deb包安装、升
级或卸载失败后的处理方式进行处理。

步骤3 根据系统提示信息决定是否重启服务器，若需要重启系统，请执行以下命令；否则，
请跳过此步骤。

reboot

须知

驱动卸载后，npu-smi工具不可用。

----结束
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apt-get 卸载

步骤1 执行以下命令，查询驱动安装信息。

apt list ascend910*

步骤2 根据步骤1的查询结果，执行以下命令进行卸载。

apt-get remove ascend910-driver

若出现如下关键回显信息，则表示驱动卸载成功。
Driver package uninstalled successfully! 

说明

● 固件对驱动有依赖关系，执行此命令需先卸载固件包，再卸载驱动。

● 如果在卸载软件包时出现重新安装其他包的情景，说明被安装的软件包曾经安装失败，需要
对安装失败的软件包重新安装，确保安装成功。安装失败软件包先参考6.2 deb包安装、升
级或卸载失败后的处理方式进行处理。

步骤3 根据系统提示信息决定是否重启服务器，若需要重启系统，请执行以下命令；否则，
请跳过此步骤。

reboot

须知

驱动卸载后，npu-smi工具不可用。

----结束

2.8 卸载固件

2.8.1 卸载固件（适用于.run 格式）
驱动和固件的卸载没有先后顺序要求。驱动卸载请参见2.7.2 卸载驱动（适用于.run格
式）。本章以{product name}-npu-firmware_<version>.run为例介绍固件卸载相关指
导，具体请根据实际情况进行替换。

前提条件

未安装run安装包时不能使用卸载功能。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤2 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤3 支持以下两种方式，用户根据实际情况选择其中一个方式卸载即可：

● 在任意路径执行如下命令卸载软件包：
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<install-path>/firmware/script/uninstall.sh

说明

<install-path>表示软件包安装路径，可以执行cat /etc/ascend_install.info命令查询安装
路径；请根据实际情况替换。

● 在软件包所在路径执行以下命令进行卸载：

./{product name}-npu-firmware_<version>.run --uninstall
若出现如下关键回显信息，则表示固件卸载成功。
Firmware package uninstalled successfully!

步骤4 根据系统提示信息决定是否重启服务器，若需要重启系统，请执行以下命令；否则，
请跳过此步骤。

reboot

----结束

2.8.2 卸载固件（适用于.rpm 格式）
本章主要介绍Host侧固件卸载的相关指导。

前提条件

未安装rpm安装包时不能使用卸载功能。

操作步骤

步骤1 使用PuTTY登录服务器的OS命令行。

步骤2 执行如下命令，切换至root用户。

su - root

步骤3 执行如下命令查看rpm固件列表。

rpm -qa | grep npu

回显中包含“npu-firmware”字段表示存在固件，如下所示：

npu-firmware-21.0.2-1.noarch

步骤4 执行如下命令卸载固件。

rpm -e npu-firmware-21.0.2-1.noarch

说明

上述命令中软件名称请根据步骤3的查询情况进行替换。

若出现如下关键回显信息，则表示固件卸载成功。
Firmware package uninstalled successfully!

步骤5 根据系统提示信息决定是否重启服务器，若需要重启系统，请执行以下命令；否则，
请跳过此步骤。

reboot

----结束
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2.8.3 卸载固件（适用于.deb 格式）

dpkg 卸载

步骤1 执行以下命令，查询固件安装信息。

dpkg -l | grep Ascend

步骤2 根据步骤1的查询结果，执行以下命令进行卸载。

dpkg -r ascend910-firmware

若出现如下关键回显信息，则表示固件卸载成功。
Firmware package uninstalled successfully!

说明

如果在卸载软件包时出现重新安装其他包的情景，说明被安装的软件包曾经安装失败，需要对安
装失败的软件包重新安装，确保安装成功。安装失败软件包先参考6.2 deb包安装、升级或卸载
失败后的处理方式进行处理。

----结束

apt-get 卸载

步骤1 执行以下命令，查询固件安装信息。

apt list ascend910*

步骤2 根据步骤2的查询结果，执行以下命令进行卸载。

apt-get remove ascend910-firmware

若出现如下关键回显信息，则表示固件卸载成功。
Firmware package uninstalled successfully!

说明

如果在卸载软件包时出现重新安装其他包的情景，说明被安装的软件包曾经安装失败，需要对安
装失败的软件包重新安装，确保安装成功。安装失败软件包先参考6.2 deb包安装、升级或卸载
失败后的处理方式进行处理。

----结束
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3 容器内安装

本章内容仅适用于NPU 21.0.3.1及以上版本。

3.1 安装前必读

3.2 安装场景

3.3 容器内软件包卸载

3.1 安装前必读
本章节介绍软件包在容器内的安装以及卸载的详细流程。使用容器安装软件包之前，
请务必查看如下限制：

● Firmware软件包不支持docker内安装。

● 容器内安装的Driver软件包版本需要与宿主机安装的Driver软件包版本保持一致，
不支持独立升级。

● 运行环境中的一个device只能被一个容器使用，只有当使用该device的容器退出
后，该device才可以被其他容器使用。

● Driver支持docker内安装，只安装驱动的.so，即安装驱动包的用户态部分。根据
宿主机目录（默认路径为：/usr/local/Ascend/driver/lib64/ ）是否挂载到容器，
分为如下两种安装方式，两种方式二选一，用户根据实际情况进行选择。

– 将宿主机的目录挂载到容器中，请参见3.2.1 宿主机目录挂载容器。

– 宿主机的目录不挂载容器，请参见3.2.2 宿主机目录不挂载容器。

3.2 安装场景

3.2.1 宿主机目录挂载容器

前提条件

1. 宿主机已经安装过Driver和Firmware，详情请参见2.5 安装驱动和2.6 安装固件。

2. 需用户在宿主机自行安装docker。
3. 重启服务与容器，命令为：
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systemctl daemon-reload
systemctl restart docker

4. 获取OS镜像，例如：容器镜像为Ubuntu 18.04，命令为：
docker pull ubuntu:18.04

如果获取的OS镜像版本不正确，建议从Ascend Hub上获取正确的OS镜像版本。

5. 查看镜像，命令为：
docker images

安装步骤

1. 在宿主机使用id HwHiAiUser命令查看宿主机HwHiAiUser的gid，并记录该gid的
取值，如图3-1所示，则记录gid为1001。

如果用户安装Driver包时使用--install-username=username --install-
usergroup=usergroup参数指定了其他非root用户，则需要使用同样的方法记录
此非root用户的gid，容器内创建非root用户时，需要使用该gid，确保宿主机和容
器内相关进程的非root用户同属组。

图 3-1 查看宿主机 HwHiAiUser 的 gid

2. 在宿主机创建并启动docker容器。

说明

多容器场景下，为了防止某个容器的恶意代码大量申请甚至耗尽内核态内存，从而对其它
容器造成影响。需要用户根据实际情况通过”--kernel-memory”参数指定容器能够占用
的 大内核态内存。此功能依赖客户主机侧内核开启kmem accounting功能。

需要将表3-1所示参数挂载到容器：

表 3-1 参数解释

参数 参数说明

--device 表示映射的设备，可以挂载一个或者多个设备。

-v /usr/local/bin/npu-
smi:/usr/local/bin/npu-
smi

将宿主机npu-smi工具“/usr/local/bin/npu-smi”挂
载到容器中，请根据实际情况修改。

-v /usr/local/Ascend/
driver/lib64/
common:/usr/local/
Ascend/driver/lib64/
common

将宿主机目录“/usr/local/Ascend/driver/lib64/
common”和“/usr/local/Ascend/driver/lib64/
driver”挂载到容器中。请根据driver的驱动SO所在
路径修改。

-v /usr/local/Ascend/
driver/lib64/driver:/usr/
local/Ascend/driver/
lib64/driver

-v /etc/
ascend_install.info:/etc
/ascend_install.info

将宿主机安装信息文件“/etc/ascend_install.info”
挂载到容器中。
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参数 参数说明

-v /usr/local/Ascend/
driver/version.info:/usr/
local/Ascend/driver/
version.info

将宿主机版本信息文件“/usr/local/Ascend/driver/
version.info”挂载到容器中，请根据实际情况修
改。

 

容器启动后，执行以下命令查看当前docker容器中可以使用的davinci设备：
ls /dev/ | grep davinci*

命令执行情况参见图3-2。

图 3-2 查询 docker 容器中使用的 davinci 设备

其中：

– davinci_manager为管理模块的字符设备节点。

– davinci0为该容器使用的davinci设备。

3. 在容器内创建HwHiAiUser用户（用户也可以创建其他非root用户），用于启动相
关进程。
groupadd -g gid HwHiAiUser && useradd -g HwHiAiUser -d /home/HwHiAiUser -m HwHiAiUser && 
echo ok

请将上述命令中的gid替换为1中查出的gid值。若返回“ok”，则说明创建成功。

如果用户创建了其他非root用户，请确保该用户所属的属组必须和Driver运行用户
所属属组相同；如果不同，请用户自行添加到Driver运行用户属组。

4. 设置如下环境变量，用于在容器中加载驱动so：
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Ascend/driver/lib64/common:/usr/local/Ascend/driver/lib64/
driver:${LD_LIBRARY_PATH}

其中“/usr/local/Ascend”为默认安装路径，请根据实际情况修改。通过export
方式设置环境变量，只在当前窗口有效，设置完成后立即生效。

3.2.2 宿主机目录不挂载容器

前提条件

1. 宿主机已经安装过Driver和Firmware，详情请参见2.5 安装驱动和2.6 安装固件。

2. 需用户在宿主机自行安装docker。
3. 重启服务与容器，命令为：

systemctl daemon-reload
systemctl restart docker

4. 获取OS镜像，例如：容器镜像为Ubuntu 18.04，命令为：
docker pull ubuntu:18.04

如果获取的OS镜像版本不正确，建议从Ascend Hub上获取正确的OS镜像版本。

5. 查看镜像，命令为：
docker images
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操作步骤

1. 在宿主机使用id HwHiAiUser命令查看宿主机HwHiAiUser的gid，并记录该gid的
取值，如图3-3所示，则记录gid为1001。

如果用户安装Driver包时使用--install-username=username --install-
usergroup=usergroup参数指定了其他非root用户，则需要使用同样的方法记录
此非root用户的gid，容器内创建非root用户时，需要使用该gid，确保宿主机和容
器内相关进程的非root用户同属组。

图 3-3 查看宿主机 HwHiAiUser 的 gid

2. 在宿主机创建并启动docker容器。

说明

多容器场景下，为了防止某个容器的恶意代码大量申请甚至耗尽内核态内存，从而对其它
容器造成影响。需要用户根据实际情况通过”--kernel-memory”参数指定容器能够占用
的 大内核态内存。此功能依赖客户主机侧内核开启kmem accounting功能。

需要将表3-2所示参数挂载到容器：

表 3-2 参数解释

参数 参数说明

--device 表示映射的设备，可以挂载一个或者多个设备。

-v /usr/local/bin/
npu-smi:/usr/
local/bin/npu-smi

将宿主机npu-smi工具“/usr/local/bin/npu-smi”挂载
到容器中，请根据实际情况修改。

 

容器启动后，执行以下命令查看当前docker容器中可以使用的davinci设备：
ls /dev/ | grep davinci*

命令执行情况参见图3-4。

图 3-4 查询 docker 容器中使用的 davinci 设备

其中：

– davinci_manager为管理模块的字符设备节点。

– davinci0为该容器使用的davinci设备。

3. 在容器内创建HwHiAiUser用户（用户也可以创建其他非root用户），用于启动相
关进程。
groupadd -g gid HwHiAiUser && useradd -g HwHiAiUser -d /home/HwHiAiUser -m HwHiAiUser && 
echo ok

请将上述命令中的gid替换为1中查出的gid值。若返回“ok”，则说明创建成功。
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如果用户创建了其他非root用户，请确保该用户所属的属组必须和Driver运行用户
所属属组相同；如果不同，请用户自行添加到Driver运行用户属组。

4. 使用exit命令退出容器，在宿主机Driver软件包所在路径，执行如下命令将软件包
复制到容器内部。
docker cp /xxx/{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run container_id:/home/HwHiAiUser/
software

其中xxx为宿主机上软件包的存放路径，{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-
{arch}.run请替换为具体软件包名，container_id为容器ID，可以使用docker ps -
a命令查看所使用容器的ID，/home/HwHiAiUser/software为容器内软件包的存
放路径，如果没有该路径，请先手动创建；所有路径请用户根据实际情况进行修
改。

5. 使用如下命令重新进入容器，并进入软件包所在的software目录，根据表3-3所示
安装命令安装相应软件包。
docker start xxx
docker attach xxx

其中xxx请替换为具体容器ID或容器名。

说明

如下安装路径为默认路径举例说明如何安装。更多安装参数请参考7.1 参数说明/常用命
令。

表 3-3 安装命令

组件 安装命令

Driver ./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --docker
默认路径：/usr/local/Ascend
如果用户需要指定安装路径，需要通过--install-path=<path>参
数指定。

 

若安装过程中无错误信息提示，则表示安装成功。

– 软件包默认安装路径：/usr/local/Ascend

– 安装详细日志路径：/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log

– 安装后软件包的安装路径、安装命令以及运行用户信息记录路径：/etc/
ascend_install.info

6. 设置如下环境变量，用于在容器中加载驱动so：
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Ascend/driver/lib64/common:/usr/local/Ascend/driver/lib64/
driver:${LD_LIBRARY_PATH}

其中“/usr/local/Ascend”为默认安装路径，请根据实际情况修改。通过export
方式设置环境变量，只在当前窗口有效，设置完成后立即生效。

3.3 容器内软件包卸载

软件包卸载

容器内驱动包的卸载与宿主机一样，用户请参见2.7 卸载驱动卸载软件包即可。
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4 算力分组场景下的安装

4.1 安装前必读

4.2 多容器场景安装

4.3 多容器场景下卸载

4.1 安装前必读
算力分组是指：当前芯片算力比较大，部分客户和业务不需要这么大的算力。所以需
要支持切分成多个VF（Virtual Function），能有效提升产品竞争力和降低物料成本。

本章节给出软件包在算力分组场景下的安装，升级以及卸载的详细流程。

应用场景

目前算力分组功能仅应用于高校教学场景。

注意事项

使用算力分组功能之前，请务必查看如下限制：

● 使用NPU 21.0.4及以上版本软件包安装，算力分组仅支持以下操作系统：

– A300T-9000+aarch64 ：Ubuntu 18.04.1、kylinv10sp1、Ubuntu
18.04.5、OpenEuler 20.03、UOS20 1020e、Ubuntu 20.04。

– A300T-9000+x86_64：Ubuntu 18.04.1、kylinv10sp1、Ubuntu 18.04.5、
OpenEuler 20.03、Ubuntu 20.04、OpenEuler 20.03 LTS SP1。

● 若使用NPU 21.0.4以下版本软件包安装，仅支持Ubuntu 18.04.1+aarch64架
构。

● 算力分组不支持多个芯片切块间做分布式，不支持HCCL。

● 运行环境中的一个虚拟设备只能被一个容器使用，只有当使用该虚拟设备的容器
退出后，该虚拟设备才能分配给其他容器使用。

● 一个容器只能挂载一个虚拟设备。

● 一个device上运行的所有虚拟设备会共享Host和device之间的传输通道和传输带
宽。
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● 一个device上运行的所有虚拟设备必须给一个租户使用。

● 算力资源切分策略是基于昇腾AI处理器实际aicore个数进行切分的，有以下限制：

– 一个device 多可以申请16个虚拟设备。

– 一个device申请的虚拟设备的aicore总数不超过设备拥有的aicore数量。

– 若使用NPU 22.0.0以下版本软件包安装时，每个虚拟设备可申请的aicore数
量只能是1、2、4、8、16；若使用NPU 22.0.0及以上版本软件包安装时，每
个虚拟设备可申请的aicore数量只能是2、4、8、16，不满足约束的数量会申
请失败。

● 算力分组多容器场景下，宿主机升级Driver和Firmware前，需要关闭容器，并销
毁已经创建好的虚拟设备。销毁虚拟设备具体请参见《Atlas 300T 训练卡 1.0.11
及以上 npu-smi 命令参考（型号 9000）》中的“npu-smi set -t destroy-
vnpu”命令。

● 通过算力分组创建虚拟设备后，若需切换为非算力分组模式，则需重启芯片。

4.2 多容器场景安装

前提条件

1. 宿主机已安装Driver和Firmware，详情请参见2.5 安装驱动和2.6 安装固件。

2. 需用户在宿主机自行安装docker。
3. 重启docker服务，命令为：

systemctl daemon-reload
systemctl restart docker

4. 获取OS镜像，例如：容器镜像为Ubuntu 18.04，命令为：
docker pull ubuntu:18.04

如果获取的OS镜像版本不正确，建议从Ascend Hub上获取正确的OS镜像版本。

5. 查看镜像，命令为：
docker images

安装步骤

步骤1 创建宿主机算力分组能力。

使用NPU 22.0.0及以上版本软件包安装时，若宿主机已安装过Driver和Firmware，请
忽略此步骤；若未安装，使用root用户登录宿主机，执行以下命令安装Driver。
./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full

使用NPU 22.0.0以下版本软件包安装时，使用root用户登录宿主机，执行以下命令安
装Driver。
./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full --vnpu_docker_host

安装后请按照系统提示进行重启。

步骤2 申请算力。

申请算力是使用npu-smi工具创建虚拟设备的过程，该过程需要在宿主机的root用户下
进行。

说明

具体实现请参见《Atlas 300T 训练卡 1.0.11及以上 npu-smi 命令参考（型号 9000）》中的
“npu-smi set -t create-vnpu”命令。
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申请完成之后可以在/dev下看到申请的虚拟设备。查询到的虚拟设备的信息如下：

ls /dev/vdavinci*
/dev/vdavinci100  /dev/vdavinci101  /dev/vdavinci102

步骤3 在宿主机使用id HwHiAiUser命令查看宿主机HwHiAiUser的gid，并记录该gid的取
值，如图4-1查看宿主机HwHiAiUser的gid所示，则记录gid为1001。

如果用户安装Driver包时使用--install-username=*username* --install-
usergroup=*usergroup*参数指定了其他非root用户，则需要使用同样的方法记录此非
root用户的gid，容器内创建非root用户时，需要使用该gid，确保宿主机和容器内相关
进程的非root用户同属组。

图 4-1 查看宿主机 HwHiAiUser 的 gid

步骤4 创建并启动容器，分配算力。

宿主机需要安装docker容器并准备docker镜像。详情请见前提条件。

说明

多容器场景下，为了防止某个容器的恶意代码大量申请甚至耗尽内核态内存，从而对其它容器造
成影响。需要用户根据实际情况通过”--kernel-memory”参数指定容器能够占用的 大内核态
内存。此功能依赖客户主机侧内核开启kmem accounting功能。

需要将表4-1所示参数挂载到容器：

表 4-1 参数说明

参数 参数说明

--device 表示映射的设备，例如：vdavinci100是申请的
虚拟设备，注意映射到容器中需要重命名为
davinci100，对应的id保持不变，仅将vdavinci
修改为davinci。其它的保持不变。

-v /usr/local/bin/npu-smi:/usr/
local/bin/npu-smi

将宿主机npu-smi工具“/usr/local/bin/npu-
smi”挂载到容器中，请根据实际情况修改。

-v /usr/local/Ascend/driver/lib64/
common:/usr/local/Ascend/
driver/lib64/common

将宿主机目录“/usr/local/Ascend/driver/
lib64/common”和“/usr/local/Ascend/
driver/lib64/driver”挂载到容器中。请根据
driver的驱动SO所在路径修改。

-v /usr/local/Ascend/driver/lib64/
driver:/usr/local/Ascend/driver/
lib64/driver

-v /etc/ascend_install.info:/etc/
ascend_install.info

将宿主机安装信息文件“/etc/
ascend_install.info”挂载到容器中。

-v /usr/local/Ascend/driver/
version.info:/usr/local/Ascend/
driver/version.info

将宿主机版本信息文件“/usr/local/Ascend/
driver/version.info”挂载到容器中，请根据实
际情况修改。
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容器启动之后，执行以下命令查看当前docker容器中可以使用的davinci设备，如果有
davinci设备则表示虚拟设备成功映射到容器中。

ls /dev/ | grep davinci*

步骤5 在容器内创建HwHiAiUser用户（用户也可以创建其他非root用户），用于用于启动相
关进程。
groupadd -g gid HwHiAiUser && useradd -g HwHiAiUser -d /home/HwHiAiUser -m HwHiAiUser && echo ok

请将上述命令中的gid替换为步骤3中查出的gid值。若返回“ok”，则说明创建成功。

如果用户创建了其他非root用户，请确保该用户所属的属组必须和Driver运行用户所属
属组相同；如果不同，请用户自行添加到Driver运行用户属组。

步骤6 （可选）使用exit命令退出容器，在宿主机所在路径，执行如下命令将所需文件复制到
容器内部。
docker cp /xxx/* container_id:/home/HwHiAiUser/software

其中xxx为宿主机上文件的存放路径，*请替换为具体文件名，container_id为容器ID，
可以使用docker ps -a命令查看所使用容器的ID，/home/HwHiAiUser/software为容
器内文件的存放路径，如果没有该路径，请先手动创建；所有路径请用户根据实际情
况进行修改。

步骤7 （可选）使用如下命令重新进入容器。
docker start xxx
docker attach xxx

其中xxx请替换为具体容器ID或容器名。

步骤8 设置环境变量。

映射完成后，需要设置如下环境变量。其中“/usr/local/Ascend”是默认安装路径，
请根据实际情况修改。

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Ascend/driver/lib64/common:/usr/local/Ascend/driver/lib64/driver:$
{LD_LIBRARY_PATH}

----结束

4.3 多容器场景下卸载

软件包卸载

容器内驱动包的卸载与宿主机一样，用户请参见2.7 卸载驱动。不支持固件卸载。
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5 常用操作

5.1 通过PuTTY登录（网口方式）

5.2 使用WinSCP传输文件

5.3 设置用户有效期

5.1 通过 PuTTY 登录（网口方式）

操作场景

该任务指导用户使用PuTTY通过局域网远程访问服务器，对服务器实施配置、维护操
作。

说明

● 您可以访问chiark网站主页下载PuTTY软件。

● 低版本的PuTTY软件可能导致登录服务器系统失败，建议使用 新版本的PuTTY软件。

操作步骤

步骤1 设置本地PC的IP地址、子网掩码或者路由，使本地PC能和服务器网络互通。

步骤2 在本地PC上，双击“PuTTY.exe”。

弹出“PuTTY Configuration”窗口。
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图 5-1 PuTTY Configuration

步骤3 在左侧导航树中，选择“Session”。

步骤4 设置登录参数。

参数说明如下：

● Host Name (or IP address)：输入要登录服务器的IP地址，如“192.168.2.10”。

● Port：默认设置为“22”。

● Connection type：默认选择“SSH”。

● Close window on exit：默认选择为“Only on clean exit”。

说明

配置“Host Name”后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后续使用时
直接双击“Saved Sessions”下保存的记录即可登录服务器。

步骤5 单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

说明

● 如果首次登录该目标服务器，则会弹出“PuTTY Security Alert”窗口。单击“是”表示信任
此站点，进入“PuTTY”运行界面。

● 如果帐号输入错误，必须重新连接PuTTY。

步骤6 按提示分别输入用户名和密码。
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登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录服务器的主机名。

----结束

5.2 使用 WinSCP 传输文件

操作场景

在PC机上使用WinSCP工具进行文件传输。

必备事项

前提条件

目的设备已开启SFTP服务。

数据

需准备如下数据：

● 待连接服务器的IP地址

● 登录待连接服务器的用户名和密码

软件

WinSCP.exe：此工具为第三方免费软件。

操作步骤

步骤1 打开“WinSCP”文件夹，双击“WinSCP.exe”。

弹出“WinSCP 登录”对话框，如图5-2所示。

说明

若系统非中文操作系统，可以单击“Languages”进行界面语言的选择。
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图 5-2 WinSCP 登录

步骤2 设置登录参数。

参数说明如下。

● 主机名（H）：输入待连接设备的IP地址。例如：“192.168.2.10”。

● 端口号（R）：默认为“22”。

● 用户名（U）：输入用户名。例如：admin123。

● 密码（P）：输入密码。例如：admin123。

● 密钥文件（K）：默认为空，保留默认值。

● 协议：选择默认文件协议“SFTP”，并勾选“允许SCP反馈（F）”。

步骤3 单击“登录”。

进入“WinSCP”文件传输界面。

说明

● 如果首次登录时没有选择密钥文件，此时会弹出一个警告提示框，询问“是否连接并添加密
钥到缓存？”，单击“是（Y）”，进入“WinSCP”文件传输界面。

● 以Windows 7为例，界面左侧区域默认打开本地计算机的“C:\Users\Administrator
\Documents”目录，右侧区域默认打开设备的“/root”目录。

步骤4 根据实际需求，在界面左右区的指定目录中进行文件夹的创建、删除和复制等操作。
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图 5-3 WinSCP 界面

----结束

5.3 设置用户有效期
为保证用户的安全性，应设置用户的有效期，使用系统命令chage来设置用户的有效
期。

命令为：

chage [-m mindays] [-M maxdays] [-d lastday] [-I inactive] [-E expiredate] [-W
warndays] user

相关参数请参见表5-1。

表 5-1 设置用户有效期

参数 参数说明

-m 密码可更改的 小天数。设置为“0”表示任何时候都可以更改密
码。

-M 密码保持有效的 大天数。设置为“-1”表示可删除这项密码的检
测，用户密码则不会超期，存在安全风险，请谨慎使用。

-d 上一次更改密码的日期。

-I 停滞时期。过期指定天数后，设定密码为失效状态。

-E 用户到期的日期。超过该日期，此用户将不可用。

-W 密码到期前，提前收到警告信息的天数。
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参数 参数说明

-l 列出用户以及密码的有效期。由非特权用户来确定用户或密码何时
过期。

 

说明

● 表5-1只列举出常用的参数，用户可通过chage --help命令查询详细的参数说明。

● 日期格式为YYYY-MM-DD，如chage -E 2019-12-01 test表示用户test的用户在2019年12月
1日过期。

● User如果不填写，默认为root用户。

例如：修改用户test的有效期为2019年12月31日。可执行如下命令：

chage -E 2019-12-31 test
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6 FAQ

6.1 升级系统内核版本时未卸载run包导致run包不可用

6.2 deb包安装、升级或卸载失败后的处理方式

6.3 如何检查device是否正常运行

6.4 复位或下电导致Device无法正常启动

6.5 BC_Linux镜像源配置

6.6 软件包格式混用安装或升级恢复方法

6.7 安装软件包时提示解压失败

6.8 驱动卸载过程中出现进程占用报错

6.9 驱动安装过程中出现dkms编译失败报错

6.1 升级系统内核版本时未卸载 run 包导致 run 包不可用

问题描述

如果在安装了run包的环境直接升级内核，再次重启时环境会出现启动异常，如图6-1
所示。如果后续在该环境上再安装run包也无法使用。这是由于安装run包时驱动ko加
载到内核，而升级内核版本会触发根文件系统打包，会将原来环境中ko打包到根文件
系统，导致启动异常。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 6 FAQ

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 56



图 6-1 run 包不可用

解决方案

步骤1 手动卸载ko。

1. 查询当前系统存在ko列表。

lsmod|grep drv
2. 将查询到的ko一次全部卸载，多个ko名字之间需要加空格。两个ko的示例如下

（ko1，ko2请用实际ko名称替换）。

rmmod ko1 ko2

步骤2 打包根文件系统。

dracut --force

步骤3 重启环境。

reboot

----结束

6.2 deb 包安装、升级或卸载失败后的处理方式

问题描述

deb包安装、升级或卸载失败后，残留的缓存信息会导致再次安装或升级异常。

解决方案

deb包安装、升级或卸载失败后，需要手动删除缓存信息等相关操作，步骤如下：

步骤1 删除失败包的配置文件列表，执行命令如下（以ascend910-driver包为例）。
rm /var/lib/dpkg/info/ascend910-driver*

步骤2 执行强制删除命令。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 6 FAQ

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 57



dpkg --remove --force-remove-reinstreq ascend910-driver

步骤3 删除原安装失败软件目录下的残留文件（示例目录为默认安装路径，以实际安装目录
为准）。
rm -rf /usr/local/Ascend/driver

----结束

6.3 如何检查 device 是否正常运行
步骤1 登录运行环境，并在root用户下执行以下操作。

步骤2 查询run包安装路径。

cat /etc/ascend_install.info

系统显示示例如下：

Driver_Install_Path_Param=/usr/local/Ascend

步骤3 进入Driver安装路径，通过upgrade-tool工具查看下device侧运行文件系统版本。

cd /usr/local/Ascend/driver/tools/

./upgrade-tool --device_index -1 --system_version

如果能正常查询，则说明device侧已经正常启动，正常查询返回信息类似如下。

----结束

6.4 复位或下电导致 Device 无法正常启动

问题描述 1

在软件包安装或升级过程中，对Device进行了复位或下电操作，出现固件损坏，导致
Device无法正常启动。

解决方案 1
1. 对Device连续进行3次复位（非下电，使用reboot命令）操作，3次复位之间间隔

建议10秒以上。

2. 如Device仍无法启动，则对Device进行下电重启。

问题描述 2

在软件包安装或升级过程中，对Host进行了复位或下电操作，导致升级失败或Device
无法正常启动。
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解决方案 2
1. 若Device能正常启动，重新升级软件包。

2. 若Device无法正常启动，解决方法请参见解决方案1。

6.5 BC_Linux 镜像源配置
安装driver时，如果安装失败，显示缺少dkms和kernel-headers的问题，则通过配置镜
像源的方式来解决。下面以BC_Linux为例进行说明。

操作步骤

步骤1 使用root用户登录到运行环境。

步骤2 将原有的repo文件保存为备用文件。

mv /etc/yum.repo.d/BCLinux-Base.repo /etc/yum.repo.d/BCLinux-
Base.repo.bak

步骤3 在KVM界面挂载系统安装镜像ISO文件。

1. 打开远程虚拟控制台。

2. 在工具栏中单击 。

打开虚拟光驱的操作窗口，如图6-2所示。

图 6-2 虚拟光驱操作窗口

3. 选择“本地文件夹”并单击“浏览”。

4. 选中客户端上已下载的ISO文件所在的文件夹。

5. 单击虚拟光驱操作窗口中的“Insert”。

步骤4 打开命令行操作台。

步骤5 将ISO镜像挂载至指定目录，例如/mnt目录下。

mount /dev/cdrom /mnt

步骤6 编辑文件/etc/yum.repo.d/iso.repo，

vi /etc/yum.repo.d/iso.repo

按“i”编辑文件，在文件中增加如下内容：

[base-local]
name=iso
baseurl=file:///mnt
enable=1
gpgcheck=0

编辑完成后按“Esc”退出编辑模式，输入“:wq!”保存并退出。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 6 FAQ

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 59



步骤7 更新yum源。

yum clean all

yum makecache

步骤8 查看repo列表。

yum repolist

回显如下信息，说明配置本地源成功。

----结束

6.6 软件包格式混用安装或升级恢复方法

问题描述

当前环境已安装run包，覆盖安装或升级时使用rpm包或者deb包。或当前环境已安装
rpm包或者deb包，覆盖安装或升级时使用run包。

解决方案

环境已安
装软件包
格式

覆盖安装或
升级的软件
包格式

处理方法

.rpm .run 1. 卸载rpm包，具体请参见2.7.3 卸载驱动（适用
于.rpm格式）和2.8.2 卸载固件（适用于.rpm格
式）。

2. 重新安装软件包，具体请参见2.5 安装驱动和2.6 安装
固件。

.run .rpm

.deb .run 1. 卸载deb包，具体请参见2.7.4 卸载驱动（适用于.deb
格式）和2.8.3 卸载固件（适用于.deb格式）。
若卸载失败，请参见6.2 deb包安装、升级或卸载失败
后的处理方式处理。

2. 重新安装软件包，具体请参见2.5 安装驱动和2.6 安装
固件。

.run .deb
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6.7 安装软件包时提示解压失败

问题描述

软件包安装时出现“Extraction failed”或“Decompression failed”报错。如图6-3所
示：

图 6-3 报错打印

可能原因

系统缺少tar工具包。

执行tar命令，若出现如下回显，则说明缺少tar工具包。

-bash: tar: command not found

解决方案

请根据相应操作系统自行安装tar工具。

6.8 驱动卸载过程中出现进程占用报错

问题描述 1
驱动卸载过程中提示“The davinci nodes are occupied by some processes”报错信
息，如图6-4所示。

图 6-4 报错信息

查看安装日志“/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log”，出现如图6-5所示信
息。
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图 6-5 日志信息

可能原因

环境安装了iBMA，iBMA通过npu-smi查询信息，导致进程占用。

解决方案 1

说明

若卸载rpm、deb包时，提示“The davinci nodes are occupied by some processes”，请停止
业务进程后重新卸载驱动。

● 执行ibmacli service stop命令停止iBMA服务后，重新卸载驱动，具体请参见2.7
卸载驱动。

● 不停止业务使用--force参数进行强制卸载驱动，具体操作如下。但正在运行的业
务可能会受到影响，且执行后必须重启host驱动才可以生效。

– 使用软件包卸载。

./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --uninstall --force
– 在任意路径执行如下命令卸载。

<install-path>/driver/script/uninstall.sh --force
<install-path>表示软件包安装路径，可以执行cat /etc/ascend_install.info
命令查询安装路径；请根据实际情况替换。

问题描述 2

驱动卸载过程中出现“The davinci nodes are occupied by some processes, please
stop processes and install or uninstall again, details in : /var/log/ascend_seclog/
ascend_install.log”报错，如图6-6所示。

图 6-6 报错信息
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可能原因

用户业务进程未关闭，卸载过程被拦截。

解决方案 2
说明

若卸载rpm、deb包时，提示“The davinci nodes are occupied by some processes”，请停止
业务进程后重新卸载驱动。

步骤1 执行如下命令查看“/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log”日志，确定未关闭的
业务进程及其占用的节点信息。

cat /var/log/ascend_seclog/ascend_install.log

回显信息如下：

[Driver] [2022-03-25 01:10:49] [WARNING]The setting hot reset flag does not take effect.
[Driver] [2022-03-25 01:10:49] [WARNING]/dev/davinci_manager has user process:  47355
 root      47355  23097  0 01:10 pts/1    00:00:00 ./hlt_hdc_test 65 0 6 100
[Driver] [2022-03-25 01:10:51] [ERROR]The davinci nodes are occupied by some processes, please stop 
processes and install or uninstall again.

步骤2 执行以下操作继续卸载驱动。

● 停止业务进程后，重新卸载驱动。具体请参见2.7 卸载驱动。

● 不停止业务使用--force参数进行强制卸载驱动，具体操作如下。但正在运行的业
务可能会受到影响，且执行后必须重启host驱动才可以生效。

– 使用软件包卸载。

./{product name}-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --uninstall --force
– 在任意路径执行如下命令卸载。

<install-path>/driver/script/uninstall.sh --force
<install-path>表示软件包安装路径，可以执行cat /etc/ascend_install.info
命令查询安装路径；请根据实际情况替换。

----结束

6.9 驱动安装过程中出现 dkms 编译失败报错

问题描述

驱动安装过程中出现类似如下报错。

[ERROR]Dkms install failed, details in : var/log/ascend_seclog/ascend_install.log.”
“[ERROR]Driver_ko_install failed, details in : /var/log/ascend_seclog/ascend_install.log.
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图 6-7 报错信息

可能原因

由于dkms工具问题导致驱动编译失败后残留。

解决方案

步骤1 进入“/var/lib/dkms”目录。

步骤2 删除“davinci_ascend”目录。

步骤3 重新安装驱动。

----结束
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7 参考

7.1 参数说明/常用命令

7.2 驱动安装过程中所需的Linux工具

7.3 相关工具

7.4 添加内核补丁

7.5 驱动一键式收集日志工具

7.1 参数说明/常用命令

参数说明

软件包支持根据命令行完成一键式安装，各个命令之间可以配合使用，用户根据安装
需要选择对应参数完成安装，所有参数都是可选参数。

安装命令格式： ./xx.run [options]

详细参数请参见表7-1。

须知

软件包中的xx请根据实际情况进行替换。

如果通过./xx.run --help命令查询出的参数未解释在如下表格，则说明该参数预留或适
用于其他芯片版本，用户无需关注。

表 7-1 安装包支持的参数说明

参数 说明

--run 运行态类型：只安装运行场景需安装的文件。

说明
若使用NPU 22.0.0及以上版本软件包安装时，默认支持容器算力分组
场景。
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参数 说明

--devel 开发态类型：包含用户开发时需要用到的头文件。

Firmware子包不支持该参数。

--full 完整安装类型：安装所有文件。

说明
若使用NPU 22.0.0及以上版本软件包安装时，默认支持容器算力分组
场景。

--docker 容器场景下安装，仅用于driver子包，其他子包默认按full模
式。

--vnpu_host 该参数仅支持昇腾910 AI处理器的Driver包。

多虚拟机场景下，需要使用该参数在物理机上安装Driver包，
安装后，该物理机上的设备具备算力分组能力。

说明
若使用NPU 22.0.0及以上版本安装软件包，无此参数。

--vnpu_guest 多虚拟机场景下，需要使用该参数在虚拟机上安装Driver包，
安装后，用户可以使用算力分组能力。

--
vnpu_docker_host

该参数仅支持昇腾910 AI处理器的Driver包。。

多容器场景下，需要使用该参数在物理机上安装Driver包，安
装后，该物理机上的设备具备算力分组能力。

该参数需要与--run、--full其中一个参数配合使用，例如./
xx.run --full --vnpu_docker_host
说明

● 若使用NPU 22.0.0及以上版本安装软件包时，无此参数。

● 若使用NPU 21.0.4版本软件包安装，该参数仅支持以下操作系统：

● A300T-9000+aarch64 ：Ubuntu 18.04.1、kylinv10sp1、
Ubuntu 18.04.5、OpenEuler 20.03、UOS20 1020e、
Ubuntu 20.04。

● A300T-9000+x86_64：Ubuntu 18.04.1、kylinv10sp1、
Ubuntu 18.04.5、OpenEuler 20.03、Ubuntu 20.04、
OpenEuler 20.03 LTS SP1。

● 若使用NPU 21.0.4以下版本软件包安装，暂不支持此参数。

● 若使用NPU 21.0.4以下版本软件包安装，该参数仅支持Ubuntu
18.04.1+aarch64架构。

● 若使用NPU 21.0.4以下版本软件包安装，该参数仅支持Ubuntu
18.04.1。
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参数 说明

--install-
username=<usern
ame>

首次安装：可以指定运行用户名，若不指定，则默认是
HwHiAiUser。
覆盖安装：沿用上次运行用户名。

说明

● 该参数需要配合“--install-usergroup=<usergroup>”一起使用，
并且username需要与创建的用户（2.4 创建运行用户）保持一致。

● 如果指定root用户为运行用户，则需要与--install-for-all参数配合
使用，如下所示，该场景下权限控制可能存在安全风险。
--install-username=root  --install-usergroup=root  --install-for-all

● Firmware安装不支持指定运行用户名和用户组，共用Driver的运行
用户名和用户组。

--install-
usergroup=<userg
roup>

首次安装：可以指定运行用户组，若不指定，则默认是
HwHiAiUser。
覆盖安装：沿用上次运行用户组。

说明
该参数需要配合“--install-username=<username>”一起使用，并且
usergroup需要与创建的用户组（2.4 创建运行用户）保持一致。

--install-
path=<path>

指定安装目录，如不指定：

● 若使用root用户安装，默认安装路径为：/usr/local/
Ascend。

● 若使用非root用户安装，则默认安装路径为：$HOME/
Ascend。

若通过该参数指定了安装路径，运行用户需要对指定的安装路
径有可读写权限。安装路径支持大小写字母（a-z，A-Z）、数
字（0-9）、下划线（_）、中划线（-）、句点（.（非相对路
径））、单个/（文件名或目录不支持/）。

说明
Firmware安装不支持指定路径，共用Driver的安装路径。

--install-for-all 安装时，允许其他用户具有安装群组的权限。

当安装携带该参数时，软件包中创建的目录及文件，其他用户
权限=安装群组权限。

首次安装过程中如果使用了--install for all参数，覆盖安装中
也需要保留--install for all参数。

使用示例：./xx.run --full --install-for-all
说明

● 使用该参数将会存在安全风险：其他所有用户都有权限访问安装目
录，请谨慎使用。

● Firmware不支持该参数。

● 安装时如果使用该参数：

● 如果安装路径不存在，则安装过程中会自动创建默认路径，例
如$HOME/Ascend，该路径权限为755，其他用户可以正常使
用。

● 如果安装路径已存在，则请确保该目录权限至少为755，否则将
会终止安装。
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参数 说明

--uninstall 卸载。

--nox11 安装过程中不弹出图形终端窗口。

使用示例：./xx.run --full --nox11
说明

该参数仅支持NPU 21.0.4及以上版本。

--noexec 不执行安装脚本。配套--extract=path使用。格式为：--
noexec --extract=path

--extract=<path> 解压缩安装包中文件到指定目录。使用该参数时，用户无需手
动建立指定的目录，解压过程中会自动创建，例如：

--noexec --extract=./package，则命令执行后会自动将解压后
的内容放在package目录。

--upgrade 升级。

● 首次安装场景，系统默认安装到“/usr/local/Ascend”目
录。

● 非首次安装场景，仅支持从软件包所在路径升级。

说明
该参数不能与--install-username、--install-usergroup、--install-
for-all其中一个参数配合使用。

若使用NPU 22.0.0及以上版本软件包安装时，默认支持容器算力分
组场景。

--help或者-h 查看帮助。

--check 校验软件包的完整性、检查与已经安装的其他软件包之间的配
套关系是否正确。

--version 查询版本号。

--tar arg1 [arg2
…]

对安装包执行tar命令，使用tar后面的参数作为命令的参数。
例如执行--tar xvf命令，解压软件包的内容到当前目录。

--list 导出安装包文件列表。

--info 显示数据包详细信息。

--quiet 静默安装，跳过交互式信息。

使用该参数进行安装时，若安装目录权限大于755，则会提示
安全风险，用户自行选择终止安装或选择其他权限为755的安
装目录重新安装。

使用示例：./xx.run --full --quiet
说明

Driver和Firmware软件包在使用该参数时，不能与--uninstall配合使
用。
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参数 说明

--repack
[package_name]

构建新驱动包。

package_name为新构建的驱动包名称，格式为”xx.run”。

说明
若package_name参数为空，则会在当前路径下生成一个命名为“原驱
动包名称-custom.run”的文件。

--repack-
path=<path>
[package_name]

在指定路径下构建新驱动包。

● path为原run包的解压目录。

● package_name为新构建的驱动包名称，格式
为”xx.run”。

说明
若package_name参数为空，则会在当前路径下生成一个命名为“原驱
动包名称-custom.run”的文件。

--force 控制仅安装不直接生效。使用该参数安装软件包时需要重启生
效。（该参数仅适用于driver子包）

该参数需要与--run、--full、--upgrade、--uninstall等其中一
个参数配合使用，例如./xx.run --full --force
说明

该参数仅支持NPU 22.0.0及以上版本。

若首次安装驱动使用该参数时，必须重启后才能卸载或覆盖安装，否
则可能会导致卸载或覆盖安装失败。

 

举例说明：

● full模式下安装

– 不指定安装目录：./xx.run --full
– 指定安装目录：./xx.run --full --install-path=安装路径

● docker模式下安装（仅支持driver子包）

– 不指定安装目录：./xx.run --docker
– 指定安装目录./xx.run --docker --install-path=安装路径

● run模式下安装

– 不指定安装目录：./xx.run --run
– 指定安装目录：./xx.run --run --install-path=安装路径

● 开发态模式下安装

– 不指定安装目录：./xx.run --devel
– 指定安装目录：./xx.run --devel --install-path=安装路径

7.2 驱动安装过程中所需的 Linux 工具
驱动安装过程中所需的Linux工具见表7-2。

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 7 参考

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 69



表 7-2 驱动安装过程中所需的 Linux 工具

Linux工具 备注

which shows the full path of (shell) commands.

update-
rc.d,chkconfig

updates and queries runlevel information for system
services

test check file types and compare values

groups print the groups a user is in

awk pattern scanning and processing language

chattr change file attributes on a Linux file system

lsattr list file attributes on a Linux second extended file system

ldconfig configure dynamic linker run-time bindings

wc print newline, word, and byte counts for each file

lspci list all PCI devices

ifconfig configure a network interface

chown change file owner and group

chmod change file mode bits

find search for files in a directory hierarchy

sed stream editor for filtering and transforming text

ln make links between files

modprobe Add and remove modules from the Linux Kernel

cksum checksum and count the bytes in a file

tail output the last part of files

head output the first part of files

udevadm udev management tool

modinfo show information about a Linux Kernel module

useradd create a new user or update default new user information

expr evaluate expressions

basename strip directory and suffix from filenames

tty print the file name of the terminal connected to standard
input

dirname strip last component from file name

rev reverse lines characterwise

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 7 参考

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 70



Linux工具 备注

id print real and effective user and group IDs

touch change file timestamps

grep print lines matching a pattern

ps report a snapshot of the current processes

useradd create a new user or update default new user information

 

7.3 相关工具

须知

upgrade-tool工具不支持容器场景，部署容器时，禁止将upgrade-tool工具映射到容
器内。

步骤1 以安装软件包时指定的运行用户（默认HwHiAiUser）登录Host侧的服务器。

步骤2 切换到软件包所在安装路径，根据以下表格中的命令调用工具，如下以Driver采用默认
安装路径为例进行说明。
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表 7-3 相关工具

名称 路径 作用 执行命令 参数

upgrade-
tool

/usr/local/
Ascend/driver/
tools

查看固件版本、
升级单个或多个
固件等，只允许
root用户执行。

请切换到/usr/
local/Ascend/
driver/tools路
径执行如下命
令：

● 列举所有
Device：
./upgrade-
tool --
mini_devic
es

● 获取指定设
备的版本：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
system_ve
rsion

● 获取指定设
备的组件信
息：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
componen
ts
说明

算力分组场
景下，不支
持该参数。

● 查询某个设
备中某一个
组件对应的
版本：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>--
componen
t <type> --
version

● --
mini_devic
es：所有设
备列表。

● --
device_ind
ex：设备编
号。取值可
以是
【0~7】
和-1，
【0~7】表
示对应编号
的设备。-1
表示所有设
备。

● --
system_ver
sion：系统
版本。

● --
component
s：列举所
有有效的组
件。

● --
component
：指定具体
的组件。升
级单个组件
时，需要指
定组件名
称。升级所
有组件时，
需要输
入-1。

● --version：
组件的版
本。

● --status：
设备状态。
支持的设备
状态具体包
含：

– idle：空
闲。
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名称 路径 作用 执行命令 参数

说明
算力分组场
景下，不支
持该参数。

● 查询设备状
态：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--status
说明

算力分组场
景下，不支
持该参数。

● 热复位
device：
/usr/local/
Ascend/
driver/
tools/
upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
hot_reset
dev_id仅支
持-1，表示
热复位所有
device，不
支持热复位
单个
device。

说明
执行热复位
前，需要先
关闭业务。

● 查询设备是
否是物理
机：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--

– upgradi
ng：正
在升
级。

– not
support
：不支
持。

– failed：
失败。

– waitting
_restart
：等待
重启。

– waitting
_sync：
等待固
件同
步。

– synchro
nizing：
正在同
步。

– wrong
status：
错误状
态。

● --
hot_reset：
热复位
device。

● --
phymachfl
ag：查询设
备是否是物
理机。如果
不是物理
机，不允许
升级设备的
固件包。

● --async：
支持异步升
级，即
device侧收
到host侧发
送的升级请
求后，返回
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名称 路径 作用 执行命令 参数

phymachfl
ag
说明

仅支持通过
物理机升级
固件包。

● 获取当前设
备的启动状
态：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
boot_statu
s

● 设置当前设
备热复位标
志：
./upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
hot_reset_f
lag

请求成功响
应到host侧
（具体固件
是否升级成
功，需要通
过“--
status”参
数去查
询）。

● --help：查
看帮助信
息。

● --
boot_statu
s：当前设
备的启动状
态。

– 0：未初
始化。

– 1：BIOS
启动
中。

– 2：OS
启动
中。

– 3：启动
完成。

– 16：
DSMI服
务进程
启动完
成。

● --
hot_reset_f
lag：当前
设备的热复
位标志。
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名称 路径 作用 执行命令 参数

请切换到/usr/
local/Ascend/
firmware/
tools路径执行
如下命令：

● 升级指定设
备的固件
包：
/usr/local/
Ascend/
driver/
tools/
upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
componen
t <type> --
path
<firmware
_path>

● 异步升级指
定设备的固
件包：
/usr/local/
Ascend/
driver/
tools/
upgrade-
tool --
device_ind
ex
<dev_id>
--
componen
t <type> --
async --
path
<firmware
_path>
--async 必
须紧跟在
componen
t <type>后
面。

--path：

● 固件包相对
路径：若升
级全部组
件，则为--
path ./
conf/
upgrade.cf
g；
“upgrade.
cfg”文件
中包含各个
组件的相对
路径。
若升级单个
组件，例如
nve.bin，
则为--
path ../
image/
nve.bin。

 

----结束
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7.4 添加内核补丁

下载网址

内核源码rpm包（例如：kernel-3.10.0-957.el7.src.rpm）地址如下：

须知

内核源码rpm包的版本需与操作系统内核版本一致。

redhat官网：https://access.redhat.com/downloads/

centos网站：http://vault.centos.org/

补丁链接地址如下：

https://lore.kernel.org/lkml/1448575344-19107-1-git-send-email-
jordan_hargrave@dell.com/#Z30drivers:firmware:dmi_scan.c

操作步骤

步骤1 安装并解压源码。

1. 执行如下命令，安装源码包。

rpm -ivh kernel-3.10.0-957.el7.src.rpm
2. 执行如下命令，进入/root/rpmbuild/SOURCES目录。

cd /root/rpmbuild/SOURCES/
3. 执行如下命令，解压源码包。

xz -d linux-3.10.0-957.el7.tar.xz
tar xvf linux-3.10.0-957.el7.tar

步骤2 修改内核代码。

1. 执行如下命令，进入linux-3.10.0-957.el7目录。

cd linux-3.10.0-957.el7
2. 修改相关函数。具体修改内容请参见https://lore.kernel.org/lkml/

1448575344-19107-1-git-send-email-jordan_hargrave@dell.com/
#Z30drivers:firmware:dmi_scan.c。

步骤3 重新压缩内核代码。

1. 执行如下命令，进入linux-3.10.0-957.el7文件夹所在目录。

cd /root/rpmbuild/SOURCES
2. 执行如下命令，压缩源码文件。

tar -cf linux-3.10.0-957.el7.tar linux-3.10.0-957.el7
xz -z linux-3.10.0-957.el7.tar

3. 删除源码文件夹。

rm -rf linux-3.10.0-957.el7
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步骤4 编译源码包。

1. 执行如下命令，进入/root/rpmbuild/SPECS/目录。

cd ../SPECS/
2. 执行如下命令，重构源码包。

rpmbuild -ba kernel.spec

说明

生成的rpm包在/root/rpmbuild/RPMS目录。

步骤5 卸载原OS上的rpm包，安装新编译好的rpm包。

1. 执行如下命令，查询OS上的原有的内核rpm包。

rpm -qa |grep kernel
如下所示：

2. 执行如下命令，卸载OS上原有的内核rpm包。

rpm -e 文件名

如下所示：

须知

保留brt-addon-kerneloops-2.1.11-60.el7.centos.x86_64文件。

3. 执行如下命令，安装步骤4新编译的kernel、kernel-devel、kernel-headers、
kernel-tools-libs、kernel-tools内核rpm包。

rpm -Uvh kernel-3.10.0-957.el7.x86_64.rpm
rpm -Uvh kernel-devel-3.10.0-957.el7.x86_64.rpm
rpm -Uvh kernel-headers-3.10.0-957.el7.x86_64.rpm

Atlas 300T 训练卡
NPU 驱动和固件安装指南（型号 9000） 7 参考

文档版本 08 (2022-07-11) 版权所有 © 华为技术有限公司 77



rpm -Uvh kernel-tools-libs-3.10.0-957.el7.x86_64.rpm
rpm -Uvh kernel-tools-3.10.0-957.el7.x86_64.rpm
如下所示：

----结束

故障处理

执行rpmbuild命令报编译错误，请添加如下依赖。

报错内容：

error: Failed build dependencies:
        xmlto is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        asciidoc is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        hmaccalc is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        pesign >= 0.109-4 is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        elfutils-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        zlib-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        binutils-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        newt-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        python-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        perl(ExtUtils::Embed) is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        audit-libs-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        numactl-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64
        pciutils-devel is needed by kernel-3.10.0-957.el7.x86_64

添加如下依赖：

rpm -ivh zlib-devel-1.2.7-13.el7.x86_64.rpm 
rpm -ivh boost-regex-1.53.0-18.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh source-highlight-3.1.6-6.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh asciidoc-8.6.8-5.el7.noarch.rpm
rpm -ivh hmaccalc-0.9.13-4.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh opensc-0.13.0-9.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh pesign-0.109-6.el7.x86_64.rpm 
rpm -ivh elfutils-libelf-devel-0.158-3.el7.x86_64.rpm 
rpm -ivh elfutils-devel-0.158-3.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh binutils-devel-2.23.52.0.1-16.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh newt-0.52.15-4.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh slang-devel-2.2.4-11.el7.x86_64.rpm 
rpm -ivh newt-devel-0.52.15-4.el7.x86_64.rpm 
rpm -ivh python-devel-2.7.5-16.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh perl-ExtUtils-Embed-1.30-283.el7.noarch.rpm
rpm -ivh audit-libs-devel-2.3.3-4.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh numactl-devel-2.0.9-2.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh pciutils-3.2.1-4.el7.x86_64.rpm
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rpm -ivh pciutils-devel-3.2.1-4.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh xmlto-0.0.25-7.el7.x86_64.rpm –nodeps

7.5 驱动一键式收集日志工具
驱动一键式收集日志工具部署在Host侧，能够一键收集日志信息。

须知

● 本章节内容仅适用于NPU 22.0.0及以上版本。

● 该工具不支持容器场景，不支持多个用户同时运行。

● 该工具需用户在root权限下运行。

● 系统不会自动删除日志文件，为避免日志文件占用磁盘空间，建议用户在下载后手
动删除。

操作步骤

步骤1 登录Host侧服务器。

步骤2 获取驱动一键式收集日志工具。

该工具在驱动Driver的安装目录下，路径为“Driver安装目录/driver/tools/
npu_log_collect.sh”。

步骤3 在具有读、写、执行权限的目录下执行如下命令，运行驱动一键式收集日志工具。

命令：Driver安装目录/driver/tools/npu_log_collect.sh [options]

示例：/usr/local/Ascend/driver/tools/npu_log_collect.sh

其中[options]支持的参数及解释请参见表7-4。

表 7-4 参数说明

参数 说明 举例

不指定任何参
数

在执行目录下，导出默
认收集内容。

Driver安装目录/driver/tools/
npu_log_collect.sh

-h或--help 显示帮助信息。 Driver安装目录/driver/tools/
npu_log_collect.sh -h

-p或--path 指定生成文件目录，该
目录需要具有读、写、
执行的权限。

Driver安装目录/driver/tools/
npu_log_collect.sh -p /home/tmp/
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参数 说明 举例

--off 关闭收集指定内容。

host_info：Host侧环境
信息。

host_log：Host侧日志
信息。

device_log：Device侧
全量日志。

driver_info：驱动运行
信息。

install_info：驱动安装
信息。

network_info：网络配
置信息。由于网络配置
不同，可能收集日志时
间较长，若非网络问
题，建议关闭网络配置
信息。

Driver安装目录/driver/tools/
npu_log_collect.sh --off host_info

 

运行成功后，在当前路径下会生成一个压缩文件
“npu_log_collect_YYYYMMDDhhmmss.tar.gz”存储日志信息，文件后缀名为日志收
集完成时间戳，解压之后生成表7-5所示存储目录及文件。

表 7-5 日志存储目录文件

日志存储目录及文件 说明

collect_scripts_running_log 日志收集脚本运行日志。

mcu_log MCU日志。

npu_info_log NPU状态信息。

nputools_log npu-smi工具运行日志。

ascend_log_YYYYMMDDhhm
mss.tar.gz

昇腾芯片运行日志。文件后缀名为调用工具时间
戳，解压后目录及文件请参见表7-6。

 

表 7-6 昇腾芯片运行日志解压后目录文件

日志目录及文件 说明

host_info 当前Host侧环境信息。

host_log 当前Host侧日志信息。

device_log Device侧全量日志。
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日志目录及文件 说明

driver_info 驱动运行信息。

install_info 驱动安装信息。

network_info 网络配置信息。

script_running.log 工具运行日志。

----结束
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A 附录

A.1 免责声明
● 本文档可能包含第三方信息、产品、服务、软件、组件、数据或内容（统称“第

三方内容”）。华为不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确
性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，
除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表华为对
第三方内容的认可或保证。

● 用户若需要第三方许可，须通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确
说明。

A.2 如何获取帮助
日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求华为技术有限公司
的技术支持。

A.2.1 收集必要的故障信息
在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

● 客户的详细名称、地址

● 联系人姓名、电话号码

● 故障发生的具体时间

● 故障现象的详细描述

● 设备类型及软件版本

● 故障后已采取的措施和结果

● 问题的级别及希望解决的时间

A.2.2 做好必要的调试准备
在寻求华为技术支持时，华为技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收
集故障信息或者直接排除故障。
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在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等
可能使用到的物品。

A.2.3 如何使用文档
华为技术有限公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护
或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求华为技术支持前，建议充分使用指导文档。

A.2.4 获取技术支持
华为技术有限公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及
现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

技术支持网址

查阅技术资料合集：https://e.huawei.com/cn/ > 技术支持 > 产品和解决方案支持 >
服务器-智能计算 > 昇腾计算

查阅技术资料的使用流程：https://www.hiascend.com > 文档

自助平台与论坛

如果您想进一步学习和交流：

● 访问华为服务器信息服务平台，获取相关服务器产品资料。

● 访问华为企业业务智能问答系统，快速查询产品问题。

● 访问华为企业互动社区（服务器），进行硬件产品学习交流。

● 访问开发者论坛，进行AI应用开发学习交流。

公告

有关产品生命周期、预警和整改公告请访问技术支持 > 公告 > 产品公告。

案例库

参阅已有案例进行学习：计算产品案例查询助手。

说明

计算产品案例查询助手目前仅面向华为合作伙伴及华为工程师开放。

获取华为技术支持

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指
导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

● 联系华为技术有限公司客户服务中心。

中国区企业用户请通过以下方式联系我们：

– 客户服务电话：400-822-9999
– 客户服务邮箱：support_e@huawei.com
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企业网全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：企业用户全球服务
热线

中国区运营商用户请通过以下方式联系我们：

– 客户服务电话：400-830-2118
– 客户服务邮箱：support@huawei.com

运营商全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：运营商用户全球服
务热线

● 联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。
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