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1 Atlas 200 AI 加速模块

RC 场景

表 1-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Mind@
123

登录
Atlas
200 AI加
速模块商
用OS

启
用

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

root root Mind@
123

登录
Atlas
200 AI加
速模块商
用OS

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进程

禁
止
登
录

-

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程

-

Atlas 硬件产品
用户清单 1 Atlas 200 AI 加速模块
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用户

-

 

表 1-2 维护 OS 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Huawei
2012#

登录
Atlas
200 AI加
速模块维
护OS。

启
用

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

root root Huawei
12#$

登录
Atlas
200 AI加
速模块维
护OS。

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

Atlas 硬件产品
用户清单 1 Atlas 200 AI 加速模块
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

system
d-
coredu
mp

system
d-
coredu
mp

- systemd-
coredum
p相关帐
户。

system
d-
resolve

system
d-
resolve

- 本地应用
程序提供
了网络名
字解析服
务。

system
d-
timesy
nc

system
d-
timesy
nc

- systemd-
timesync
服务帐
户。

unboun
d

unboun
d

- libvirt虚
拟化组件
依赖。

sync root - 同步服务
帐户。

 

EP 场景

表 1-3 Atlas 200 AI 加速模块用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

root root Huawei
12#$

登录
Device

启
用

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

Atlas 硬件产品
用户清单 1 Atlas 200 AI 加速模块
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiA
iUser

Huawei
2012#

登录
Device

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进程

CustAiC
puUser

HwHiA
iUser

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程

启
用

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进程

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用户

Atlas 硬件产品
用户清单 1 Atlas 200 AI 加速模块
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2 Atlas 200I SoC A1 核心板

表 2-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

HwHiA
iUser

HwHiAi
User

- - - - -

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进程

启
用

禁
止
登
录

-

HwDm
User

HwDm
User、
HwHiAi
User、
HwBase
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程

Atlas 硬件产品
用户清单 2 Atlas 200I SoC A1 核心板

文档版本 05 (2023-02-01) 版权所有 © 华为技术有限公司 5



用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwBas
eUser

HwBase
User

- HwDmU
ser用户
和手动创
建的运行
用户（例
如：
HwHiAiU
ser）存
在一些公
共组件，
这些组件
的文件属
主会设置
为
HwBase
User用户

CustAi
CpuUs
er

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程

注：HwHiAiUser用户为运行用户，是驱动固件安装前由用户自行手动创建的用户，
此处默认创建的运行用户为HwHiAiUser用户。为保证系统安全性，建议您定期修改
密码。

Atlas 硬件产品
用户清单 2 Atlas 200I SoC A1 核心板
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3 Atlas 300I 推理卡（型号：3000）& Atlas
300I 推理卡（型号：3010）

表 3-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC V5
服务器
Web界面
或iBMC
命令行

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

建议首次登录后修改密码，
并每隔3个月修改一次密码，
以降低安全风险。修改密码
方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的用
户名对应的“编辑”，输入
新密码并确认验证旧密码后
单击“确定”。

root root Huawei
12#$

登录
iBMC V3
服务器
Web界面
或iBMC
命令行

启
用

- 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

Atlas 硬件产品
用户清单
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卡（型号：3010）
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

root root Huawei
12#$

登录
Device

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Huawei
2012#

登录
Device

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进程

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程

启
用

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进程

Atlas 硬件产品
用户清单

3 Atlas 300I 推理卡（型号：3000）& Atlas 300I 推理
卡（型号：3010）
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用户

Atlas 硬件产品
用户清单

3 Atlas 300I 推理卡（型号：3000）& Atlas 300I 推理
卡（型号：3010）
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4 Atlas 300I Pro 推理卡

表 4-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行。

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

建议首次登录后修改密码，
并每隔3个月修改一次密码，
以降低安全风险。修改密码
方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的用
户名对应的“编辑”，输入
新密码并确认验证旧密码后
单击“确定”。

root root Huawei
12#$

登录
Device。

启
用

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

Atlas 硬件产品
用户清单 4 Atlas 300I Pro 推理卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Huawei
2012#

登录
Device。

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程。

启
用

CustAiC
puUser
1

CustAiC
puUser
1

- 虚拟化场
景下，分
租户使
用，每个
租户拥有
自己独立
的用户。

CustAiC
puUser
2

CustAiC
puUser
2

-

CustAiC
puUser
3

CustAiC
puUser
3

-

CustAiC
puUser
4

CustAiC
puUser
4

-

CustAiC
puUser
5

CustAiC
puUser
5

-

CustAiC
puUser
6

CustAiC
puUser
6

-

Atlas 硬件产品
用户清单 4 Atlas 300I Pro 推理卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
7

CustAiC
puUser
7

-

CustAiC
puUser
8

CustAiC
puUser
8

-

CustAiC
puUser
9

CustAiC
puUser
9

-

CustAiC
puUser
10

CustAiC
puUser
10

-

CustAiC
puUser
11

CustAiC
puUser
11

-

CustAiC
puUser
12

CustAiC
puUser
12

-

CustAiC
puUser
13

CustAiC
puUser
13

-

CustAiC
puUser
14

CustAiC
puUser
14

-

CustAiC
puUser
15

CustAiC
puUser
15

-

CustAiC
puUser
16

CustAiC
puUser
16

-

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进
程。

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程。

Atlas 硬件产品
用户清单 4 Atlas 300I Pro 推理卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 4 Atlas 300I Pro 推理卡
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5 Atlas 300V Pro 视频解析卡

表 5-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行。

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

建议首次登录后修改密码，
并每隔3个月修改一次密码，
以降低安全风险。修改密码
方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的用
户名对应的“编辑”，输入
新密码并确认验证旧密码后
单击“确定”。

root root Huawei
12#$

登录
Device。

启
用

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

Atlas 硬件产品
用户清单 5 Atlas 300V Pro 视频解析卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Huawei
2012#

登录
Device。

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程。

启
用

CustAiC
puUser
1

CustAiC
puUser
1

- 虚拟化场
景下，分
租户使
用，每个
租户拥有
自己独立
的用户。

CustAiC
puUser
2

CustAiC
puUser
2

-

CustAiC
puUser
3

CustAiC
puUser
3

-

CustAiC
puUser
4

CustAiC
puUser
4

-

CustAiC
puUser
5

CustAiC
puUser
5

-

CustAiC
puUser
6

CustAiC
puUser
6

-

Atlas 硬件产品
用户清单 5 Atlas 300V Pro 视频解析卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
7

CustAiC
puUser
7

-

CustAiC
puUser
8

CustAiC
puUser
8

-

CustAiC
puUser
9

CustAiC
puUser
9

-

CustAiC
puUser
10

CustAiC
puUser
10

-

CustAiC
puUser
11

CustAiC
puUser
11

-

CustAiC
puUser
12

CustAiC
puUser
12

-

CustAiC
puUser
13

CustAiC
puUser
13

-

CustAiC
puUser
14

CustAiC
puUser
14

-

CustAiC
puUser
15

CustAiC
puUser
15

-

CustAiC
puUser
16

CustAiC
puUser
16

-

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进
程。

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程。

Atlas 硬件产品
用户清单 5 Atlas 300V Pro 视频解析卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 5 Atlas 300V Pro 视频解析卡
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6 Atlas 300V 视频解析卡

表 6-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行。

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

建议首次登录后修改密码，
并每隔3个月修改一次密码，
以降低安全风险。修改密码
方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的用
户名对应的“编辑”，输入
新密码并确认验证旧密码后
单击“确定”。

root root Huawei
12#$

登录
Device。

启
用

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

Atlas 硬件产品
用户清单 6 Atlas 300V 视频解析卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Huawei
2012#

登录
Device。

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程。

启
用

CustAiC
puUser
1

CustAiC
puUser
1

- 虚拟化场
景下，分
租户使
用，每个
租户拥有
自己独立
的用户。

CustAiC
puUser
2

CustAiC
puUser
2

-

CustAiC
puUser
3

CustAiC
puUser
3

-

CustAiC
puUser
4

CustAiC
puUser
4

-

CustAiC
puUser
5

CustAiC
puUser
5

-

CustAiC
puUser
6

CustAiC
puUser
6

-

Atlas 硬件产品
用户清单 6 Atlas 300V 视频解析卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
7

CustAiC
puUser
7

-

CustAiC
puUser
8

CustAiC
puUser
8

-

CustAiC
puUser
9

CustAiC
puUser
9

-

CustAiC
puUser
10

CustAiC
puUser
10

-

CustAiC
puUser
11

CustAiC
puUser
11

-

CustAiC
puUser
12

CustAiC
puUser
12

-

CustAiC
puUser
13

CustAiC
puUser
13

-

CustAiC
puUser
14

CustAiC
puUser
14

-

CustAiC
puUser
15

CustAiC
puUser
15

-

CustAiC
puUser
16

CustAiC
puUser
16

-

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进
程。

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程。

Atlas 硬件产品
用户清单 6 Atlas 300V 视频解析卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 6 Atlas 300V 视频解析卡
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7 Atlas 300I Duo 推理卡

表 7-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行。

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

建议首次登录后修改密码，
并每隔3个月修改一次密码，
以降低安全风险。修改密码
方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的用
户名对应的“编辑”，输入
新密码并确认验证旧密码后
单击“确定”。

root root Huawei
12#$

登录
Device。

启
用

本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

Atlas 硬件产品
用户清单 7 Atlas 300I Duo 推理卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwHiAi
User

HwHiAi
User

Huawei
2012#

登录
Device。

远
程
和
本
地
登
录

1. 为保证系统安全性，建议
您在首次操作时修改初始密
码，并定期更新。

2. 如果新建或重置帐号密码
时，建议使用passwd -e帐
号命令使密码失效，保证下
次登录时可强制修改初始密
码。

3. 新密码设置规则：密码必
须包含小写字母、大写字
母、数字、特殊字符至少3种
字符组合，长度不小于8个字
符。

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

禁
止
登
录

-

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程。

启
用

CustAiC
puUser
1

CustAiC
puUser
1

- 虚拟化场
景下，分
租户使
用，每个
租户拥有
自己独立
的用户。

CustAiC
puUser
2

CustAiC
puUser
2

-

CustAiC
puUser
3

CustAiC
puUser
3

-

CustAiC
puUser
4

CustAiC
puUser
4

-

CustAiC
puUser
5

CustAiC
puUser
5

-

CustAiC
puUser
6

CustAiC
puUser
6

-

Atlas 硬件产品
用户清单 7 Atlas 300I Duo 推理卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
7

CustAiC
puUser
7

-

CustAiC
puUser
8

CustAiC
puUser
8

-

CustAiC
puUser
9

CustAiC
puUser
9

-

CustAiC
puUser
10

CustAiC
puUser
10

-

CustAiC
puUser
11

CustAiC
puUser
11

-

CustAiC
puUser
12

CustAiC
puUser
12

-

CustAiC
puUser
13

CustAiC
puUser
13

-

CustAiC
puUser
14

CustAiC
puUser
14

-

CustAiC
puUser
15

CustAiC
puUser
15

-

CustAiC
puUser
16

CustAiC
puUser
16

-

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进
程。

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程。

Atlas 硬件产品
用户清单 7 Atlas 300I Duo 推理卡
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 7 Atlas 300I Duo 推理卡
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8 Atlas 300T 训练卡（型号：9000）

表 8-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行。

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

root root - 安装运行
系统服务
及管理。

启
用

禁
止
登
录

-

HwHiAi
User

HwHiAi
User

- 用于运行
业务进
程、日志
管理等进
程。

-

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程。

启
用

CustAiC
puUser
1

CustAiC
puUser
1

- 虚拟化场
景下，分
租户使

Atlas 硬件产品
用户清单 8 Atlas 300T 训练卡（型号：9000）
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
2

用，每个
租户拥有
自己独立
的用户。

CustAiC
puUser
2

-

CustAiC
puUser
3

CustAiC
puUser
3

-

CustAiC
puUser
4

CustAiC
puUser
4

-

CustAiC
puUser
5

CustAiC
puUser
5

-

CustAiC
puUser
6

CustAiC
puUser
6

-

CustAiC
puUser
7

CustAiC
puUser
7

-

CustAiC
puUser
8

CustAiC
puUser
8

-

CustAiC
puUser
9

CustAiC
puUser
9

-

CustAiC
puUser
10

CustAiC
puUser
10

-

CustAiC
puUser
11

CustAiC
puUser
11

-

CustAiC
puUser
12

CustAiC
puUser
12

-

CustAiC
puUser
13

CustAiC
puUser
13

-

CustAiC
puUser
14

CustAiC
puUser
14

-

Atlas 硬件产品
用户清单 8 Atlas 300T 训练卡（型号：9000）
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
15

CustAiC
puUser
15

-

CustAiC
puUser
16

CustAiC
puUser
16

-

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进
程。

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程。

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 8 Atlas 300T 训练卡（型号：9000）
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9 Atlas 300T Pro 训练卡（型号：9000）

表 9-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

Admini
strator

- Admin
@9000

登录
iBMC
Web界面
或iBMC
命令行。

- - 系统提供一个管理员用户组
的默认用户。

root root - 安装运行
系统服务
及管理。

启
用

禁
止
登
录

-

HwHiAi
User

HwHiAi
User

- 用于运行
业务进
程、日志
管理等进
程。

-

daemo
n

daemo
n

- 系统服务
用户。

未
启
用

sshd sshd - SSH服务
守护进
程。

CustAiC
puUser

HwHiAi
User

- 专用于运
行用户自
定义AI
CPU算子
的进程。

启
用

CustAiC
puUser
1

CustAiC
puUser
1

- 虚拟化场
景下，分
租户使

Atlas 硬件产品
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
2

用，每个
租户拥有
自己独立
的用户。

CustAiC
puUser
2

-

CustAiC
puUser
3

CustAiC
puUser
3

-

CustAiC
puUser
4

CustAiC
puUser
4

-

CustAiC
puUser
5

CustAiC
puUser
5

-

CustAiC
puUser
6

CustAiC
puUser
6

-

CustAiC
puUser
7

CustAiC
puUser
7

-

CustAiC
puUser
8

CustAiC
puUser
8

-

CustAiC
puUser
9

CustAiC
puUser
9

-

CustAiC
puUser
10

CustAiC
puUser
10

-

CustAiC
puUser
11

CustAiC
puUser
11

-

CustAiC
puUser
12

CustAiC
puUser
12

-

CustAiC
puUser
13

CustAiC
puUser
13

-

CustAiC
puUser
14

CustAiC
puUser
14

-

Atlas 硬件产品
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

登
录
方
式

备注

CustAiC
puUser
15

CustAiC
puUser
15

-

CustAiC
puUser
16

CustAiC
puUser
16

-

HwSys
User

HwSys
User

- 用于运行
不涉及外
部数据处
理的进
程。

HwDm
User

HwDm
User

- 用于运行
设备管理
相关的进
程。

HwBas
eUser

HwBas
eUser

- HwDmU
ser用户
和
HwHiAiU
ser用户
存在一些
公共组
件，这些
组件的文
件属主会
设置为
HwBase
User用
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 9 Atlas 300T Pro 训练卡（型号：9000）
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10 Atlas 500 智能小站（型号：3000）

说明

如果选配了Atlas 200 AI加速模块，Atlas 200 AI加速模块的用户清单请参见1 Atlas 200 AI加速
模块中的EP场景。

表 10-1 用户清单

用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

admin wheel Huawei
12#$

登录Atlas
IES Web
界面或命
令行。

启
用

-

root root Huawei
@SYS3

进入
develop模
式。

Linux系统管理员用户，不可直
接使用root用户登录开发者命
令行界面。

在命令行界面可通过执行
develop命令登录开发者命令
行界面。

bin bin - bin帐户。 未
启
用

程序运行帐号，禁止登录。

daemon daemon - 控制后台
进程的系
统帐号。

adm adm - adm帐
户。

lp lp - 打印服务
帐户。

sync root - 同步服务
帐户。

Atlas 硬件产品
用户清单 10 Atlas 500 智能小站（型号：3000）

文档版本 05 (2023-02-01) 版权所有 © 华为技术有限公司 32



用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

halt root - 关机服务
帐户。

shutdo
wn

root - 关机服务
帐户。

mail mail - 邮件服务
帐户。

operato
r

root - 操作帐
户。

games users - games帐
户。

ftp ftp - ftp帐户。

nobody nobody - 匿名帐
户，
nobody帐
户分派软
件进程时
不需要任
何特殊的
权限。

dbus dbus - System
message
bus帐户。

systemd
-
coredu
mp

systemd
-
coredu
mp

- systemd-
coredump
相关帐
户。

Atlas 硬件产品
用户清单 10 Atlas 500 智能小站（型号：3000）
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

systemd
-
network

systemd
Networ
k
Manage
ment

- systemd
Network
Managem
ent帐户。
systemd-
networkd
是管理网
络的系统
服务。它
检测和配
置出现的
网络设
备，以及
创建虚拟
网络设
备。

systemd
-resolve

systemd
-resolve

- 本地应用
程序提供
了网络名
字解析服
务。

systemd
-
timesyn
c

systemd
-
timesyn
c

- systemd-
timesync
服务帐
户。

unboun
d

unboun
d

- libvirt虚拟
化组件依
赖。

dhcpd dhcpd - dhcpd守
护进程。

tss tss - tcsd守护
进程使用
的帐号。

polkitd polkitd - libvirt虚拟
化组件依
赖。

ntp ntp - NTP帐
户。

rpc rpc - rpc帐户。

Atlas 硬件产品
用户清单 10 Atlas 500 智能小站（型号：3000）
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用户名 属组 默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

rpcuser rpcuser - libvirt虚拟
化组件依
赖。

sshd sshd - sshd守护
进程。

AppUser AppUser - 供第三方
应用软件
使用，无
法用于登
录系统。

HwHiAi
User

HwHiAi
User

- 业务及管
理进程用
户。

MindXE
dge

MindXE
dge

- MindX
Edge应用
程序用
户，无法
用于登录
系统。

注：

● 为保证系统安全性，建议您在首次操作时修改初始密码，并定期更新。

● 使用useradd命令新增用户时必须使用passwd设置密码。

Atlas 硬件产品
用户清单 10 Atlas 500 智能小站（型号：3000）
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11 Atlas 500 Pro 智能边缘服务器（型号：

3000）

表 11-1 用户清单

应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

iBM
C

- Admin
@9000

登录iBMC U-
Boot。

-

iBM
C

root Huawei
12#$

登录iBMC
Web界面或
iBMC命令行。

Grantley/Romley/Brickland平
台默认用户名和密码。

iBM
C

Administrator Admin
@9000

登录iBMC
Web界面或
iBMC命令行。

Purley/Cedar Island/Whitley平
台默认用户名和密码。

建议首次登录后修改密码，并每
隔3个月修改一次密码，以降低
安全风险。修改密码方法如下：

1、使用Administrator登录web
页面。

2、在iBMC的主界面上选择“用
户&安全 > 本地用户”，单击待
修改密码的用户名对应的“编
辑”，输入新密码并确认验证旧
密码后单击“确定”。

iBM
C

roAdministrat
or@9000

- SNMP只读团
体名。

如果启用该版本的SNMP服务，
请及时修改SNMP的团体名。

iBM
C

rwAdministrat
or@9000

- SNMP读写团
体名。

如果启用该版本的SNMP服务，
请及时修改SNMP的团体名。

iBM
C

TrapAdmin12
#

- Trap团体名。 如果启用该版本的Trap服务，请
及时修改Trap团体名。

Atlas 硬件产品
用户清单 11 Atlas 500 Pro 智能边缘服务器（型号：3000）

文档版本 05 (2023-02-01) 版权所有 © 华为技术有限公司 36



应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

BIO
S

- - 登录BIOS界
面。

若使用的是支持first login密码
功能（即BIOS默认无密码，第
一次进Setup界面时，会提示设
置新密码）的BIOS版本，不支
持“Clear Supervisor
Password”参数。

Atlas 硬件产品
用户清单 11 Atlas 500 Pro 智能边缘服务器（型号：3000）
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12 Atlas 800 推理服务器（型号：3000）
& Atlas 800 推理服务器（型号：3010）

表 12-1 用户清单

应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

iBM
C

- Admin
@9000

登录iBMC U-
Boot。

-

iBM
C

root Huawei
12#$

登录iBMC
Web界面或
iBMC命令行。

Grantley/Romley/Brickland平
台默认用户名和密码。

iBM
C

Administrator Admin
@9000

登录iBMC
Web界面或
iBMC命令行。

Purley/Cedar Island/Whitley平
台默认用户名和密码。

建议首次登录后修改密码，并每
隔3个月修改一次密码，以降低
安全风险。修改密码方法如下：

1. 使用Administrator登录web
页面。

2. 在iBMC的主界面上选择“用
户&安全 > 本地用户”，单击待
修改密码的用户名对应的“编
辑”，输入新密码并确认验证旧
密码后单击“确定”。

iBM
C

roAdministrat
or@9000

- SNMP只读团
体名。

如果启用该版本的SNMP服务，
请及时修改SNMP的团体名。

iBM
C

rwAdministrat
or@9000

- SNMP读写团
体名。

如果启用该版本的SNMP服务，
请及时修改SNMP的团体名。

iBM
C

TrapAdmin12
#

- Trap团体名。 如果启用该版本的Trap服务，请
及时修改Trap团体名。

Atlas 硬件产品
用户清单
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应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

BIO
S

- - 登录BIOS界
面。

若使用的是支持first login密码
功能（即BIOS默认无密码，第
一次进Setup界面时，会提示设
置新密码）的BIOS版本，不支
持“Clear Supervisor
Password”参数。

Atlas 硬件产品
用户清单

12 Atlas 800 推理服务器（型号：3000）& Atlas 800
推理服务器（型号：3010）
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13 Atlas 800 训练服务器（型号：9000）
& Atlas 800 训练服务器（型号：9010）

表 13-1 用户清单

应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

iBM
C

- - Admin
@9000

登录iBMC
U-Boot。

- -

iBM
C

root roo
t

Huawei
12#$

登录iBMC
Web界面或
iBMC 命令
行。

- Grantley/Romley/
Brickland平台默认用户名
和密码。

iBM
C

Adminis
trator

- Admin
@9000

登录iBMC
Web界面或
iBMC 命令
行。

- Purley/Cedar Island/
Whitley平台默认用户名和
密码。

建议首次登录后修改密
码，并每隔3个月修改一次
密码，以降低安全风险。
修改密码方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的
用户名对应的“编辑”，
输入新密码并确认验证旧
密码后单击“确定”。

iBM
C

roAdmi
nistrato
r@9000

- - SNMP只读
团体名。

- 如果启用该版本的SNMP服
务，请及时修改SNMP的团
体名。

Atlas 硬件产品
用户清单
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

iBM
C

rwAdmi
nistrato
r@9000

- - SNMP读写
团体名。

- 如果启用该版本的SNMP服
务，请及时修改SNMP的团
体名。

iBM
C

TrapAd
min12#

- - Trap团体
名。

- 如果启用该版本的Trap服
务，请及时修改Trap团体
名。

BIOS - - - 登录BIOS界
面。

- 若使用的是支持first login
密码功能（即BIOS默认无
密码，第一次进Setup界面
时，会提示设置新密码）
的BIOS版本，不支持
“Clear Supervisor
Password”参数。

Devi
ce

daemon dae
mo
n

- 系统服务用
户。

未
启
用

禁止登录

Devi
ce

sshd ssh
d

- SSH服务守
护进程。

Devi
ce

CustAiC
puUser

Hw
HiA
iUs
er

- 专用于运行
用户自定义
AI CPU算子
的进程。

启
用

Devi
ce

CustAiC
puUser1

Cus
tAi
Cpu
Use
r1

- 虚拟化场景
下，分租户
使用，每个
租户拥有自
己独立的用
户。

Devi
ce

CustAiC
puUser2

Cus
tAi
Cpu
Use
r2

-

Devi
ce

CustAiC
puUser3

Cus
tAi
Cpu
Use
r3

-

Atlas 硬件产品
用户清单
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

CustAiC
puUser4

Cus
tAi
Cpu
Use
r4

-

Devi
ce

CustAiC
puUser5

Cus
tAi
Cpu
Use
r5

-

Devi
ce

CustAiC
puUser6

Cus
tAi
Cpu
Use
r6

-

Devi
ce

CustAiC
puUser7

Cus
tAi
Cpu
Use
r7

-

Devi
ce

CustAiC
puUser8

Cus
tAi
Cpu
Use
r8

-

Devi
ce

CustAiC
puUser9

Cus
tAi
Cpu
Use
r9

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
0

Cus
tAi
Cpu
Use
r10

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
1

Cus
tAi
Cpu
Use
r11

-

Atlas 硬件产品
用户清单
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

CustAiC
puUser1
2

Cus
tAi
Cpu
Use
r12

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
3

Cus
tAi
Cpu
Use
r13

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
4

Cus
tAi
Cpu
Use
r14

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
5

Cus
tAi
Cpu
Use
r15

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
6

Cus
tAi
Cpu
Use
r16

-

Devi
ce

HwSysU
ser

Hw
Sys
Use
r

- 用于运行不
涉及外部数
据处理的进
程。

Devi
ce

HwDm
User

Hw
Dm
Use
r

- 用于运行设
备管理相关
的进程。

Devi
ce

HwBase
User

Hw
Bas
eUs
er

- HwDmUser
用户和
HwHiAiUse
r用户存在一
些公共组
件，这些组
件的文件属
主会设置为
HwBaseUse
r用户。

Atlas 硬件产品
用户清单
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14 Atlas 800K 服务器（型号：3000K）

表 14-1 用户清单

应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

iBM
C

- Admin
@9000

登录iBMC U-
Boot。

-

iBM
C

root Huawei
12#$

登录iBMC
Web界面或
iBMC命令行。

Grantley/Romley/Brickland平
台默认用户名和密码。

iBM
C

Administrator Admin
@9000

登录iBMC
Web界面或
iBMC命令行。

Purley/Cedar Island/Whitley平
台默认用户名和密码。

建议首次登录后修改密码，并每
隔3个月修改一次密码，以降低
安全风险。修改密码方法如下：

1、使用Administrator登录web
页面。

2、在iBMC的主界面上选择“用
户&安全 > 本地用户”，单击待
修改密码的用户名对应的“编
辑”，输入新密码并确认验证旧
密码后单击“确定”。

iBM
C

roAdministrat
or@9000

- SNMP只读团
体名。

如果启用该版本的SNMP服务，
请及时修改SNMP的团体名。

iBM
C

rwAdministrat
or@9000

- SNMP读写团
体名。

如果启用该版本的SNMP服务，
请及时修改SNMP的团体名。

iBM
C

TrapAdmin12
#

- Trap团体名。 如果启用该版本的Trap服务，请
及时修改Trap团体名。

Atlas 硬件产品
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应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

BIO
S

- - 登录BIOS界
面。

若使用的是支持first login密码
功能（即BIOS默认无密码，第
一次进Setup界面时，会提示设
置新密码）的BIOS版本，不支
持“Clear Supervisor
Password”参数。

Atlas 硬件产品
用户清单 14 Atlas 800K 服务器（型号：3000K）
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15 Atlas 900 PoD（型号：9000）

表 15-1 用户清单

应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

iRM Administrator Admin
@9000

登录iRM管理
系统。

-

 

Atlas 900 计算节点

表 15-2 用户清单

应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

iBM
C

- - Admin
@9000

登录iBMC
U-Boot。

- -

iBM
C

root roo
t

Huawei
12#$

登录iBMC
Web界面或
iBMC 命令
行。

- Grantley/Romley/
Brickland平台默认用户名
和密码。

Atlas 硬件产品
用户清单 15 Atlas 900 PoD（型号：9000）
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

iBM
C

Adminis
trator

- Admin
@9000

登录iBMC
Web界面或
iBMC 命令
行。

- Purley/Cedar Island/
Whitley平台默认用户名和
密码。

建议首次登录后修改密
码，并每隔3个月修改一次
密码，以降低安全风险。
修改密码方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的
用户名对应的“编辑”，
输入新密码并确认验证旧
密码后单击“确定”。

iBM
C

roAdmi
nistrato
r@9000

- - SNMP只读
团体名。

- 如果启用该版本的SNMP服
务，请及时修改SNMP的团
体名。

iBM
C

rwAdmi
nistrato
r@9000

- - SNMP读写
团体名。

- 如果启用该版本的SNMP服
务，请及时修改SNMP的团
体名。

iBM
C

TrapAd
min12#

- - Trap团体
名。

- 如果启用该版本的Trap服
务，请及时修改Trap团体
名。

BIOS - - - 登录BIOS界
面。

- 若使用的是支持first login
密码功能（即BIOS默认无
密码，第一次进Setup界面
时，会提示设置新密码）
的BIOS版本，不支持
“Clear Supervisor
Password”参数。

Devi
ce

daemon dae
mo
n

- 系统服务用
户。

未
启
用

禁止登录

Devi
ce

sshd ssh
d

- SSH服务守
护进程。

Devi
ce

CustAiC
puUser

Hw
HiA
iUs
er

- 专用于运行
用户自定义
AI CPU算子
的进程。

启
用

Atlas 硬件产品
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

CustAiC
puUser1

Cus
tAi
Cpu
Use
r1

- 虚拟化场景
下，分租户
使用，每个
租户拥有自
己独立的用
户。

Devi
ce

CustAiC
puUser2

Cus
tAi
Cpu
Use
r2

-

Devi
ce

CustAiC
puUser3

Cus
tAi
Cpu
Use
r3

-

Devi
ce

CustAiC
puUser4

Cus
tAi
Cpu
Use
r4

-

Devi
ce

CustAiC
puUser5

Cus
tAi
Cpu
Use
r5

-

Devi
ce

CustAiC
puUser6

Cus
tAi
Cpu
Use
r6

-

Devi
ce

CustAiC
puUser7

Cus
tAi
Cpu
Use
r7

-

Devi
ce

CustAiC
puUser8

Cus
tAi
Cpu
Use
r8

-

Atlas 硬件产品
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

CustAiC
puUser9

Cus
tAi
Cpu
Use
r9

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
0

Cus
tAi
Cpu
Use
r10

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
1

Cus
tAi
Cpu
Use
r11

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
2

Cus
tAi
Cpu
Use
r12

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
3

Cus
tAi
Cpu
Use
r13

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
4

Cus
tAi
Cpu
Use
r14

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
5

Cus
tAi
Cpu
Use
r15

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
6

Cus
tAi
Cpu
Use
r16

-
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

HwSysU
ser

Hw
Sys
Use
r

- 用于运行不
涉及外部数
据处理的进
程。

Devi
ce

HwDm
User

Hw
Dm
Use
r

- 用于运行设
备管理相关
的进程。

Devi
ce

HwBase
User

Hw
Bas
eUs
er

- HwDmUser
用户和
HwHiAiUse
r用户存在一
些公共组
件，这些组
件的文件属
主会设置为
HwBaseUse
r用户。

Atlas 硬件产品
用户清单 15 Atlas 900 PoD（型号：9000）
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16 Atlas 900T PoD Lite

表 16-1 用户清单

应用
系统

用户名 默认密
码

用户用途 备注

iRM Administrator Admin
@9000

登录iRM管理
系统。

-

 

Atlas 900T RAK 计算节点

表 16-2 用户清单

应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

iBM
C

- - Admin
@9000

登录iBMC
U-Boot。

- -

iBM
C

root roo
t

Huawei
12#$

登录iBMC
Web界面或
iBMC 命令
行。

- Grantley/Romley/
Brickland平台默认用户名
和密码。

Atlas 硬件产品
用户清单 16 Atlas 900T PoD Lite
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

iBM
C

Adminis
trator

- Admin
@9000

登录iBMC
Web界面或
iBMC 命令
行。

- Purley/Cedar Island/
Whitley平台默认用户名和
密码。

建议首次登录后修改密
码，并每隔3个月修改一次
密码，以降低安全风险。
修改密码方法如下：

1. 使用Administrator登录
web页面。

2. 在iBMC的主界面上选择
“用户&安全 > 本地用
户”，单击待修改密码的
用户名对应的“编辑”，
输入新密码并确认验证旧
密码后单击“确定”。

iBM
C

roAdmi
nistrato
r@9000

- - SNMP只读
团体名。

- 如果启用该版本的SNMP服
务，请及时修改SNMP的团
体名。

iBM
C

rwAdmi
nistrato
r@9000

- - SNMP读写
团体名。

- 如果启用该版本的SNMP服
务，请及时修改SNMP的团
体名。

iBM
C

TrapAd
min12#

- - Trap团体
名。

- 如果启用该版本的Trap服
务，请及时修改Trap团体
名。

BIOS - - - 登录BIOS界
面。

- 若使用的是支持first login
密码功能（即BIOS默认无
密码，第一次进Setup界面
时，会提示设置新密码）
的BIOS版本，不支持
“Clear Supervisor
Password”参数。

Devi
ce

daemon dae
mo
n

- 系统服务用
户。

未
启
用

禁止登录

Devi
ce

sshd ssh
d

- SSH服务守
护进程。

Devi
ce

CustAiC
puUser

Hw
HiA
iUs
er

- 专用于运行
用户自定义
AI CPU算子
的进程。

启
用

Atlas 硬件产品
用户清单 16 Atlas 900T PoD Lite
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

CustAiC
puUser1

Cus
tAi
Cpu
Use
r1

- 虚拟化场景
下，分租户
使用，每个
租户拥有自
己独立的用
户。

Devi
ce

CustAiC
puUser2

Cus
tAi
Cpu
Use
r2

-

Devi
ce

CustAiC
puUser3

Cus
tAi
Cpu
Use
r3

-

Devi
ce

CustAiC
puUser4

Cus
tAi
Cpu
Use
r4

-

Devi
ce

CustAiC
puUser5

Cus
tAi
Cpu
Use
r5

-

Devi
ce

CustAiC
puUser6

Cus
tAi
Cpu
Use
r6

-

Devi
ce

CustAiC
puUser7

Cus
tAi
Cpu
Use
r7

-

Devi
ce

CustAiC
puUser8

Cus
tAi
Cpu
Use
r8

-
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应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

CustAiC
puUser9

Cus
tAi
Cpu
Use
r9

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
0

Cus
tAi
Cpu
Use
r10

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
1

Cus
tAi
Cpu
Use
r11

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
2

Cus
tAi
Cpu
Use
r12

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
3

Cus
tAi
Cpu
Use
r13

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
4

Cus
tAi
Cpu
Use
r14

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
5

Cus
tAi
Cpu
Use
r15

-

Devi
ce

CustAiC
puUser1
6

Cus
tAi
Cpu
Use
r16

-
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文档版本 05 (2023-02-01) 版权所有 © 华为技术有限公司 54



应用
系统

用户名 属
组

默认密
码

用户用途 用
户
状
态

备注

Devi
ce

HwSysU
ser

Hw
Sys
Use
r

- 用于运行不
涉及外部数
据处理的进
程。

Devi
ce

HwDm
User

Hw
Dm
Use
r

- 用于运行设
备管理相关
的进程。

Devi
ce

HwBase
User

Hw
Bas
eUs
er

- HwDmUser
用户和
HwHiAiUse
r用户存在一
些公共组
件，这些组
件的文件属
主会设置为
HwBaseUse
r用户。
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