
一、 拨码状态 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



二、 根据文档制卡完成后 

ssh HwHiAiUser@192.168.0.2, 

首先尝试密码 Mind@123 

如果不能顺利进入系统，尝试密码 Huawei2012# 

如果进入系统，显示如下红框内容,且丧失许多命令功能。 

 

则输入 su –，输入密码 Huawei12#$,进入 root 用户，运用命令 chmod -R 777 

/home/HwHiAiUser 对用户 HwHiAiUser 释放权限后，重新制卡。 

制卡文件包 mksd1.zip 

重新制卡后，系统状态灯亮起 6 颗，连接网口后，网口灯亮。 

再次通过 ssh HwHiAiUser@192.168.0.2，密码 Mind@123 

进入系统，输入 npu-smi info 显示如下内容，则制卡完成。 
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三、 已发送板卡，已经设置使用分布式路

由器联网，所以需通过路由器网址获取

板卡 IP 登录 

四、 重新制卡内容详情参考 QA200RC AI

加速卡推理卡 1.0.12 软件安装与维护

指南.pdf 

https://quanai200dk-1258994165.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/Atlas%20200%20DK/QA200RC%20AI%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%8D%A1%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%8D%A1%201.0.12%20%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%8E%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf
https://quanai200dk-1258994165.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/Atlas%20200%20DK/QA200RC%20AI%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%8D%A1%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%8D%A1%201.0.12%20%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%8E%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf
https://quanai200dk-1258994165.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/Atlas%20200%20DK/QA200RC%20AI%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%8D%A1%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%8D%A1%201.0.12%20%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%8E%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf

