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二、操作系统：Ubuntu 

(1)USB测试 

首先通过 USB连接电脑与开发板，当连接电脑系统为虚拟环境时，设备连

接后，会自动弹出如下界面： 

 

选择连接到虚拟机，点击 ubuntu18.04.4 后 点击确定，在 ubuntu 操作系

统桌面，右键点击 Opne Terminal 开启任务窗口，先进行 PING 192.168.1.2

的测试。ping 通则第一步进行登录操作，ping 不通，则先进行重设 IP 操作，

如下所示： 

1) 命令行输入 ifconfig 回车 

重设 IP： 复制并黏贴进命令行 

sudo ifconfig ens33 192.168.0.223 netmask 255.255.255.0 up 

输入用户密码 

输入命令行：ssh p  

再次输入用户密码并 回车 

2) 登录操作 

ssh HwHiAiUser@192.168.1.2 

输入用户密码后，成功登录 

输入 npu-smi info，查看设备信息。 

（2）网口测试 

首先进行 ping 192.168.0.2 操作。如 ping 的通则进行登录操作，如 ping 

不通，则先进行重设 ip 操作。 

1) 命令行输入 ifconfig 回车 
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例如 ens33，界面如下： 

 

重设 IP： 复制并黏贴进命令行 

sudo ifconfig ens33 192.168.0.223 netmask 255.255.255.0 up 

密码：输入用户密码 

2) 登录 

ssh HwHiAiUser@192.168.0.2 

密码：输入密码（默认 Mind@123） 

问题一：出现以下界面时，复制粘贴命令 

ssh-keygen -f "/home/HwHiAiUser/.ssh/known_hosts" -R "192.168.0.2" 

 

输入：bash configure_usb_ethernet.sh -s ens160u1 192.168.1.223 
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问题二：出现如下界面时，输入 YES 并回车后，再次输入 

ssh HwHiAiUser@192.168.0.2 

 

登录成功后验证 

输入：npu-smi info 

界面如下，则说明测试成功： 

 


