
1.2.1 联网测试（RC） 

环境搭建： 

（1） Ubuntu18.04 系统电脑一台 

（2）网络连接线 2 根 

（3）QA200-RC  一块 

（4）12V 电源线一个 

（5）摄像头一个 

（6）SD 卡(已制卡过的 SD 卡) 

（7）分布式路由器（这里选用的是水星网络的 M6G）及其配套电源适配器。 

步骤： 

（1）硬件连接：硬件连接示意图如下图所示： 

 



（2）配置 

• 分布式路由器配置 

o 分布式路由器 IP 配置 

用网线将分布式路由器与电脑连接，上电 M65 分布式路由器，然

后在电脑上的 WIFI 信号中选择连接 M65 分布式路器，再打开浏

览器，输入 melogin.cn，弹出如下界面： 

 

输入初始的管理员密码，然后完成登录： 

 

这里选择右上角的“跳过向导”，然后进入到分布式路由器的配

置页面： 



 

点击右上角的“高级设置”，进入路由器设置界面，然后选择左边

栏中的 WIFI 设置，可以设置分布式路由器的名字和密码，便于区

分和管理： 

 

这里将分布式路由器名称设置为 qa200dk，密码为 quanai123，

并进行保存： 



 

完成上述动作后，需要重启分布式路由器，并进行重新联接以生

效。 

o 分布式路由器联网 

完成上面的步骤后，WIFI 的名称已经发生变化，这时候需要在电

脑中 WIFI 信号中重新选择 WIFI 的连接：‘ 

 

以上图片说明设置生效，连接 quanai200dk 的 WIFI 信号后，再

次打开浏览器，输入 melogin: 



 

这里已经显示分布式路由器配置成功，下一步是需要将分布式路

由器边接到公司或者家里的公共网络上，这里需要问公司网络管

理员要一下公司 WIFI 的用记名和密码。 

然后下面开始进行分布式路由器联网的操作，点击“高级设置”，

左边的“WIFI设置”--WDN 无线桥接： 

 

按向导一步步完成分布式路由器的桥接设置： 



 

完成此步后，就实现了分布式路由器对互联网的联接，重启然后

进行 WIFI 信号的连接，完成电脑通过分布式路由器与互联网的连

接。 

 

• QA200/QA200-RC 配置 

这一步的前提是 QA200/QA200-RC 的 SD 卡已制作成功，而且完成了

PCIE 驱动的添加。 

登录开发板，并切换至 root 用户。 



o 登录开发板 

用网线将开发板单独与电脑连接，此时可以先把路由器与电脑连

接的网线拔暂时下来，后续需要用的时候再接回去。上电开发

板，然后用网线直接登陆的方式登陆开发板： 

ssh HwHiAiUser@192.168.0.2 

参考 Atlas 200 DK，host_ip 默认为 192.168.0.2（网线连接）。 

su root 

 

o 配置动态分配 IP（确保你的路由器已经打开 dhcp 能力）: 

vim /etc/netplan/01-netcfg-yaml 



 

sudo netplan apply 

（3）退出并断电开发板 

断电后，将分布式路由器与电脑通过网线连接，同时将开发板通过网线连接在

分布式路由器中： 

电脑 

分布式路由器

QA200DK开发板

网线 网线

 

（4）上电开发板，然后登录分布式路由器，设置 IP 

浏览器中输入 melogin，并输入密码 

查看开发板 IP 和 mac 地址： 



这里要区分一下几个地址： 

192.168.3.53 是分布式路由器的 IP； 

192.168.3.13 是电脑的 IP； 

192.168.3.1 是开发板的 IP。 

 

（5）在电脑端就可以用登录开发板 

 

（6）测试开发板是否已经联网 

ping www.baidu.com 



 

至此开发板已经正常上网。 


